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Az épitett kornyezet alakitdsardl €s védelmérol szolé 1997. Evi LXXVIIL Torvény 7.§-aban,
valamint a helyi Snkormanyzatokrél sz6lé médositott 1990. Evi LXV. Torvény 8.§. (1)
bekezdésében adott felhatalmazdsa alapjdn Zanka Kozség Onkorményzata az aldbbi rendeletet
alkotja.

' ~ LFEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK

Az eléirasok hatalya
1.8.

Jelen rendelet hatalya Zanka kdzség teljes kizigazgatdsi tertiletére terjed ki.

Az eldirasok alkalmazasa
2.8

1. A 1.§-ban meghatarozott teriileten teriiletet felhasznéini, tovabba telket alakitani, épitményt,
épitményrészt, épliletegyiittest Epiteni, atalakitani, béviteni, felhjitani, helyrealiitani,
korszeriisiteni és lebontani, elmozditani, a rendeltetését megvéltoztatni €s ezekre hatésagi
engedélyt adni - az orszdgos érvényll rendelkezések mellett - kizardlag jelen rendelet
eldirdsainak megfelelden szabad.

2. %, Jelen rendelet kételezden alkalmazandd mellekletei:
I.sz. melléklet Szabalyozasi terv - Beépitésre szant terliletek: BSZA-1, egységes szerkezetbe
foglalt MODOSITOTT BSZA-2-es tervlap és a BSZA-3 és SZAB-GY tervlapok,
2.sz. melléklet Szabélyozasi terv -Beépitésre nem szént teritletek KSZA jelii tervlapja,
3.sz. melléklet Szabdlyozasi terv - Kertes Mezbgazdasagi tertiletek,
4.sz. melléklet Az Uh-cs Svezetben a sor, ill. lanchazak tetdraépitési szabdlyainak M-1 jelil
terviapja

SZ. I

_'_'—2 jelil tervlapja
3. A rendelet eldirasai a felsorolt szabalyozési tervlapokkal egyiitt alkalmazandék.

2/A. §.5
Fogalommeghatarozdsok

1. Telek be nem é€pithetd része: a telek azon része, ahol épitmény nem helyezheté el.

A szabalyozas elemei

38.

Modositotta a 13/20135, (VIL.17.) $nkormanyzati rendelet. Hatalyos 2015. 08.01-t8l.
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1. Azalkalmazott kistelezd szabalyozési elemek:

Szabalyozasi vonal

Beépitett és beépitésre szant, ill. beépitésre nem szant teriiletek hatéra, valamint a
belteriilet hatara :
Tetliletfelhasznalasi egységek hatéra _

Telekre vonatkozo: €pitési Sveze t hatdra, épitési dveze f jele, épitési hely,
vonal, kialakithaté legkisebb teleknagysdg, minimalis telekszelesseg, legnagyobb
épitménymagassdg, maximalis bedpitettség, beépitési maod, zdldfelliletek legkisebb
mértéke és a zt&ldfelﬂletek kialakitdsara vonatkozé eldirdsok, €s a beépitettség
kérnyezeti feltételei, o n
Védett természeti teriiletek (Nemzeti Park).”

2. Irdnyadd szabalyozési elemek: ajanlott telekhatar, megsziintetd jel, éplilet kontOrok, ut,
gyaloglt és kdzm{i-vezeték nyomvonala.

"

3. Az irdnyadé szabdlyozési elemek elbirasaitél az engedélyhatirozat az egyéb eldirdsok

betartisa mellett eltérhet,

4. A kotelezd szabalyozasi elemek csak a rendezési terv mddositdsaval valtoztathatok meg.

3A8
Beépitési maod, épitési hely

|. Beépitésre nem szant teriileten az OTEK beépitésre szant terilletekre vonatkozd &pitési hely
meghatarozasat, arra vonatkozd eldirisait kell alkalmazni, ha jelen rendelet mésként nem rendelkezik.

Kiilteriilet és belteriilet

4.8.
1. A belteriileti hatdr tervezett valtozasat a szabalyozasi terv tartalmazza, mely tobb részletben
is végrehajthatd,
Teriiletfelhasznalas
5.8.
1. A telepiilés teriilete épitési szempontbdl

a. beépitésre szant teriiletekre
b. beépitésre nem szant teriiletekre tagozodik.

A telepiilés terilete az alabbi teriilet felhasznélsi egységekre tagozéddik:
a.)  beépitésre szant teriiletek é€pitési hasznalatuk altalanos jellege, valamint sajatos
épitési hasznalatuk szerint

N Modosatotta a 13/2015. (VIL.17) dnkormdnyzati rendelet. Hatalyos 2015. 08.01-t4l.
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Lakoteriilet:

— Falusias Lf

— Kertvarosias Lke®
Vegvyes teriilet:

- Telepiiléskdzpont vegyes tetillet Vit

— K®ézponti vegyes terilletek Vk
Gazdasagi teriilet:

— Kereskedelmi, szolgéltato Gksz
UdiilGteriilet:

- Udiilghazas Ui

~ Hétvégi hazas Uh
Kiilonleges teriilet:

—  temetd teriilete ) Kte

— idegenforgalmi, rekredcios teriilet Kr

— strand teriilete Kst

— sportolési €s strandolési céld Ks

—  kikotd Kki

— szabadid$ kdzpont Kszk

— élménypark K¢

— szennyviztisztitod Kszt

b.) beépitésre nem szant teriiletek &pitési hasznélatuk altalanos jellege, valamint sajatos
épitési hasznélatuk szerint

Kozlekedési és kzmii teriilet:
Kozlekedési teriilet a szabalyozési terven jeldlt:

— orszagos kzutak KO-u

— vizi kdzlekedési dvezet KO-v

— ahelyi kdzutak teriilete kiilon nem jeldlt

— vasuttertilet KOk
Zldteriilet:

— zbldteriletek Z
Erddteriilet:

- védelmi Ev

- gazdasagi Eg

- egeészségligyi, szocidlis, turisztikai Ee
Mezdgazdasagi teriilet:

- kertes mezbgazdasagi teriilet Mk

~ altalanos Ma
Vizgazdalkodasi teriilet:

— vizgazdalkodasi teriiletek témederben (Balaton) V-1

— vizgazdalkodasi teriiletek- vizfolyds V-2

— vizgazdalkodasi teriiletek- vizbeszerzési teriiletek V-3

— vizgazdalkodasi teriiletek tébmedren kiviil V-4

¥ Kiegészitette a 9/20 {0.0%.15.) dnkermanyzati rendelet 3.8 (1) bekezdése. Hatdlyos: 2010, oktdber 1581,



°A teriiletfelhasznélasi egységekben a rendelet eléirasainak megfeleld &pitmények helyezhetdk el
abban az esetben ha a rendelet e tekintetben nem szabdlyoz, a 2012.08.06-an hatélyos, az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szdlé 253/1997. (XI11.20.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: OTEK) vonatkozd rendelkezéseit kell alkalmazni.

IL. FEJEZET
BEEPITESRE SZANT TERULETEK

A lakoteriiletek dltalanos eldirasai
6. §.

1. A lakéterlleteken elhelyezheté legfeljebb kétlakasos lakédépiilet, valamint az OTEK-ban
felsorolt egyéb funkeidju épiiletek, kivéve az izemanyagtoltot.

2. A féfunkcidju épiilet csak egy épiilettdmegben helyezhetd el. A telken elhelyezésre keriité
mellékfunkei6k maximalisan tovabbi egy épiilettdmegben helyezheték el. A féfunkcidja
épiilet megléte vagy jogerds épitési engedélye nélkil nem engedélyezhetd
mellékfunkcisjn épiilet.”

3. Nyeles telek csak uttdl elzart bels6 fekvésii meglévs telek esetében alakithaté ki, csak
akkor ha a feltarando teriilet megfelel az Svezeti elbirdsoknak.

4. Az egyes telkek teriiletének legaldbb 50 %-at zéldfeliiletként kell kialakitani, kivéve az
L{-4 vezetet, ahol a meglévd erdd jelleghez igazodd shonos ndvényallomanybol 60 %
kell legyen,

5. A sziikséges parkolasi igényt telken beliil kell biztositani, de amennyiben a kialakult
allapot miatt ez nem lehetséges, akkor az dnkormanyzati parkoldsi rendeletben foglaltak
szerint kell megoldani,

6. Az épiiletek csak magas tetdvel (nyeregtetSvel) létesithetdk. A 6 tomeget meghatirozé
teté hajlasszoge 40°-nil alacsonyabb és 45°-nil meredekebb nem lehet. Egetett
agyagcserép ill. ahhoz szinben és forméban alkalmazkodd (virss és vorsesbarna) egyéb
héjalds alkalmazhatd (z8ld, kék szin nem alkalmazhatd). Nem alkalmazhatd a fémlemez
¢€s tablas lemezfedés. A hagyomdnyos sziitke palafedés c¢sak a meglévok pdtlasara és
annak folytatdsaként alkalmazhatd. Alkalmazhatd viszont a hagyomanyos régi
betoncserép ¢és nad.

7. A lakoterlileten lakassal egybeépitett kereskedelmi, vendéglaté és szolgéltaté funkcidk
egy epitészeti egységben helyezhetdk el, tgy, hogy kiillsé megjelenésében lakdépiilet
Osszhatasat keltse, az Ovezetre eldirt beépitési %-ok betartdsaval. A mikddéshez
sziikséges parkoldsi lehetdséget az eddigi telken beliil kell biztositani.

8. Mellékfunkcioji épiilet tdmege nem haladhatja meg a féfunkcidji épiilet tdmegét.

® Médositotta a 11/2014. VL. 11. Onkormanyzati rendelet. Hatalyos 2014. julius 11. napjatél.
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9. Allattartds céljara szolgdlé dpiiletek, épitmények csak a helyi llattartasi rendeletben
megengedett fajtaji és Iétszami allatok figyelembevételével Jétesithetdk a lakoépliletekre
érvényes épitészeti eldirasok betartasaval.

10. " A lakéovezetek telkeit a helyben kialakult anyag és formavilagh keritéssel lehet
bekeriteni. Tamdr kerités csak max. 140 cim magas lehet és a helyben szokdsos rakott
terméskdbdl késziilhet. Natar deszka-kerités csak natir fa megjelenésd lehet és max. 160
cm magas, valamint legalabb 35 % attortségli. Egyéb anyag( attdrt kerités max. 160 cm
magas lehet max. 60 cm magas tomor labazattal €s f6l6tte min. 50% attortséggel.

-Teljes attortségl kerités mely max 200 cm-es keritéselem lehet max. 20 cm magas
alapozott labazattal lathatd el. A teljes attdrtségl kerités tajhonos kisér® ndvényzettel
telepitendd.

-Teljes attortséglinek tekinthetd a kerités, ha az el&irt 1abazat feletti keritésszakasz a
kerités sikjara merdleges atlthatésaga 90%-nal nagyobb.

- EI6 s6vény-kerités esetében sévénybe huzott dréthuzal is alkalmazhato.

- Belsé keritésnek drétfonat vagy Iéckerités alkalmazhatd, max. 20 cm-es tdmor
labazattal. Latszd beton, zsaluk® nem alkalmazhatd.

11. Teljes attoriséghi kerités mely max 200 cm-es keritéselem lehet max. 20 cm magas
alapozott labazattal lathatd el. A teljes attdrtségll kerités tajhonos kiséré nbvényzettel
telepitendd.

12. Teljes attortséglinek tekinthetd a kerités, ha az elirt 1abazat feletti keritésszakasz a
_ kerités sikjara merbleges atlathatésdga 90%-nal nagyobb.

- E16 sbvény-kerités esetében sGvénybe hizott dréthuzal is alkalmazhatd.

- Belsd keriftésnek drotfonat vagy léckerités alkalmazhatd, max. 20 cm-es tomér labazattal,
Latszd beton, zsalukd nem alkalmazhatd.

13. A beépithetdség elbirt szabalyainak nem megfeleléen, de mar beépitett telek az épiilet
méretétdl fliggetleniil helyben feltjithatd, épiilet elbontdsa esetén annak helyén és azzal
megegyezd méretl Uj éplilet épithetd az Svezet egyéb sajatos eldirdsainak betartasaval.

14. A HESZ-ben eldirt beépitheté minimélis teleknagysagot tobbszordsen meghaladé méretii
telken a tobbszirdsség szdmanak megfeleld szami épiilet épithetd, de csak az Svezetre
eldirt minimdlis telekszélességhez tartozé megadott épitési feltételekkel.

15. Oldalhatarra el6irt bedpitésnél az épilletek legszélsd szerkezeti cleme (eresz széle)
helyezkedhet el az oldalhatdron. Meglévd épiilet elbontasaval nem jaré felljitasa illetve
atalakitisa esetén az épiilet az eredeti épitési helyén maradhat. Oldalhataron 416 beépités
esetén a hatsdkert min, 6 méter. Az oldalkert nem lehet kisebb, mint 5 méter. A szabadon
allo bedpités esetén az oldalkert mérete minimum 3 m, a hatsékert minimum 6 m."?

16. A lakédvezetekben az utcafronti épliletszélesség az Lf-1 és Lf-2 Svezetben 9 métert, Lf-k
dvezetben a 7,6 métert nem haladhatja meg az épiilet utcafronti homlokzatatol szamitott 5
méterig.

17. A kialakithat6 teleknagysagok ut és kozmillétesitmények kialakitdsa, modositasa soran
eltérhetnek az Gvezetre eldirt minimdlis értéktdl. Telekalakitasnal a fenti esetekben a

""" Modositotta a [1/2014. (VL. L I.) nkormanyzati rendelet. Hatdlyos 2014. jdlius 11. napjatdl,
' Médosftotta a 9/2010.(X.15.) Snkorményzati rendelet 3.§ (3) bekezdése, Hatdlyos: 2010. oktdber 15-t5.



visszamaradd teleknek tovadbbra is beépithetdnek kell maradnia legalabb az eset
elbirdsokkal.

18. Az épltés feltétele a kiépitett alapkdzmii (viz, csatorna, elektromos) gerincvezeték
megléte.

19. Gazkémény csak burkolt (tégla, rabic) kivitelben épiilhet.

18. Fld feletti kialakitdsi gaztartdly nem épithetd.

Kialakult falusias lakdteriiletek (Lfk)

7.8
1. Az Lfk 6vezetben az alabbi tAblazatban meghatarozott elbirasok alapjan helyezheték el az
épitmények.
_ AZ EPITESI TELEK
Ovezeti | Kialakithaté telek | Beépités | Max. beépitettség | Max. épitmény | Kinlakithaté min.
jel min. nagysag (m°) médija mértéke (%) magassag (m) | telekszélesség (m)
Lik 800 0] 30 3,5 14

O: oldalhataros beépités

2. Tetdtér beépitésekor a tetbablakok a tetdsikra vetitett feliilet legfeljebb 10%-an lehetnek.

I

3. Az Ovezetben a hagyoméanyokhoz illeszkedd homiokzati megjelends kialakitdsa elOiras
legyen. (Macskalépcesos oromfal, osztott fa ablakok, huzott homlokzatdiszek.)

4. Az dvezetben az eldkert a kialakulthoz illeszked$ kell, hogy legyen.

Falusias lakoteriiletek (Lf)

8.5,

. Az Lf Gvezet épitési telkeinek kialakitasa és beépitése sordn alkalmazandé paramétereket
a kdvetkezd tablazat szerint kell meghatarozni:

Ovezeti | Kialakithaté telek Kialakithaté telek Beépités Max. Max. épitmény
jel min. nagysdg (m” legkisebb telek szélesség | mddja beépitettség magassag (m)
(m) ' mértéke (%)
Li-1 800 18 0 30 4,0
L2 600" Kialakult témb esetén 14, 0 30 4,5
Ujonnan kialakitando6 tdmb
esetén 20"
Li-3 1000 24 SZ 30 7,0
Li-4 300 18 0O 30 4,0

O: oldalhatéros beédpités, Sz: szabadon 4ll6 beépités;

2. A szabalyozasi tervlapon feltiintetett épitési vonalakat kdtelezd jelleggel kell figyelembe
venni. Ahol nem keriilt feltlintetésre épitési vonal, ott kialakult kérnyezet esetén az
illeszkedés szabalyai alapjan kell eljarni, de altalaban az Gvezetben az elékert 7 m legyen.

¥ Médositotta a 9/2010.(X.15) nkorményzati rendelet 3.§ (4) bekezdése. Hatalyos: 2010, okt6ber 15181,
" Médositotta a 9/2010.(X.15.) énkorményzati rendelet 3.8 (4) bekezdése. Hatélyos: 2010. oktober 15-181.




3. Az Lf-4 ovezet esetében a meglévd fadllomany megdrzendd, illetve kivagds esetén
azonnal pétlandd.
Kertvdrosias lakéteriiletek (Lke)”
8/A. §

1. A kertvarosias lakéteriileteken az Lke-1 ¢€s Lke-2 6vezetben elhelyezhetd max.
kétegységes lakdépiilet, valamint az OTEK-ban felsorolt egyéb funkcidji épiiletek.

2. Az Lke &vezet ¢€piési telkeinek kialakitdsa és beépitése soran alkalmazandd
paramétereket a kdvetkezd tablazat szerint kell meghatarozni:

Ovezeti | Kialakithaté| Kialakithato | Beépités Max. Max. Max.
jel telek min. telek modja | beépitettség | épitmény | homlokzat-
nagysag legkisebb mértéke (%)) magassag | magassag
(mz) kizteriilettel (m) {m)
hatdros
szélessége (m)
Lke-1 800 20 O 30 3,5 4,0
Lke-2 800 15 SZ 30 3,5 4,0

O: oldalhatdron 4116 beépités; Sz: szabadon 4116 beépités;

3. A szabalyozasi tervlapon feltiintetett telekhatarok kdtelezden figyelembe veendék.
4. A kertvarosias lakoétvezetben egy épitési telken csak egy épiilettdmeg helyezhet el.

S. A kertvdrosias lakoteriilet épitési dvezetiben a {6 tomeget meghatarozé épiiletrész csak
magas tetbvel |étesithetd. A {6 tdmeget meghatarozé tetd hajlésszdge 350-nél alacsonyabb
¢és 450-nal meredekebb nem lehet. Az épiilet beépitett alapterliletének 30%-ig tetdterasz
létesithetd. Az épiileteken, épitményeken és melléképitmeényeken is kizardlag piros szinil
égetett agyageserép alkalmazhato.

6. A kertvarosias lakéteriileten a keritésekre vonatkozd szabélyok az aldbbiak:

7. az Lke jeli épitési Ovezetekben a telkek koztertilettel hataros telekhatarain max. 1,6 m
magas kerftés épithetd. Libazatuk t6mdr, rakott mélyfugas kdlabazat lehet, 0,5 m magas.
A felette 1évo felilleinek legalabb 30 %-ban attdrtnek kell lenni natur szinll faanyagbol
mélyfugas rakott kd oszlopokkal. Az Lke-1 &vezetben a hatsd, a Z-3 jelii zbldteriilettel
kdzds telekhatarokon egységesen 1,6 m magas, tomor mélyfugas kékerités épithetd soros
rakassal (latszd beton, latszo zsaluké nem alkalmazhatd).

8. Az épitési telkek oldal- és hatso telekhatdrdn kizarélag max. 50 cm tomor mélyfugas
kolabazatu, 1,6 m magas kerités épitheté min. 30 % attdrtségli natir szin( fabdl, acél
tartéoszlopok kozétt, vagy bokorsorba rejtett huzal ill. halokerités alakalmazhatd. A
kotelezd betiltetési teriilethatira és az azon beliili telekhatarok minden oldala kizardlag
labazat nélkiili drétfonatbdl késziild keritéssel kerithet6 sziikség esetén.

9. A kertvarosias lakoteriileten beliil az ecl6kertben a melléképitmények kozil csak a
keritéssel egybeépitett max. 2 m2-es hulladéktartdly-tarold, valamint a kdzmii-
becsatlakozasi és kdzmiipotlé mitargy helyezhetd el.

'*> Beiktatta a 9/2010.(X. 15.) snkormanyzati rendelet 3.§ (35) bekezdése. Hatilyos: 2010. oktdber 15-t81.



10. Az épiiletek homlokzatait vakolt, tégla illetve nyerskd feliilettel kell kialakitani, a
homlokzatok szinezésére kizardlag a fehér és tortfehér Arnyalatai, a vildgos okkersdrga €s
vildgos sziirke (kizarolag vilagos pasztell szinek) alkalmazhatok.

i1, Az épiiletek kozteriilet felé esd oldalan semmilyen gépészeti szerelvény nem helyezhetd
el takartan sem, mig egyéb homlokzatain a kdzm{iépitmények €s szerelvényeik, valamint
egyéb gépészeti szerelvények csak épitészeti eszkdzokkel takartan helyezhetdk el. A tetdn
lévd napkollektorok csak tetésikba siillyesztetten helyezhetdk el.

12. A tetdfeliilet max. 10 %-a bonhaté meg tetdsik ablakkal, ill. a tetd sikjabol felnyilé jellegi
tetdablak felépitménnyel.

13. A kertvarosias lakéterillet Lke-2 jelii épitési &vezetében, a telek kotelezd beiiltetéssel
jelolt  telekrészen a f& funkcigji é&piilet hasznalatbavételi engedélykérelmenek
benyljtasaig — a fliggelékben felsorolt ndvényekbdl —teljes feliiletén haromszinti (fa,
cserje, alacsony cserje) ndvényzetet kell telepiteni és folyamatosan apolni, karban tartani.

Telepiiléskozpont vegyes teriilet
9.8.
. A telepiiléskdzpont vegyes teriilet t6bb ©ndllé rendeltetési egységet magaba foglald

elsBsorban kbzponti igazgatési, egészségligyi, oktatasi, szérakoztaté, kulturdlis, kereskedelmi,
szolgaltatd gazdasagi, sport, laké épiiletek elhelyezésére szolgal.

. A telepiiléskdzponti vegyes teriileten az OTEK 16.§ (2), (3), (4) bekezdései szerinti épiiletek
helyezhetdk el, kivéve: parkolohiz és lizemanyagtiitd

. Az Vt 8vezet €pitdsi telkeinek kialakitdsa és beépitése soran alkalmazand$ paramétereket a
kdvetkezd tablazat szerint kell meghatirozni:

Ovezeti Kialakithat6 Kialakithato Beépités | Max, beépitettség iax. épitmény
jel telek min, telek legkisebb modja mértéke magassag
nagysig (m’) szélesség (m) (%) (m)
Vi-k K K SZ 30 K
Vit-1 1500 30 SZ 20 4,5
V-2 800 20 O 30 4.5

K=kialakult (kizarélag a templtomra és témbjére vanatkozik), Sz: szabadon 8116 beépltés

3. A Vit-] jellel ellatott telepiiléskdzpont vegyes teriileten épiiletek szabadon allé beépitési
moddal helyezheidk el. A Vt-2 jellel ellatott telepiiléskézpont vegyes teriileten az épiiletek
oldalhataron Allé beépitési moddal helyezhetk el. Elhelyezésiik meglévd vagy kialakitando,

-----

4. Az 1 intézmények létesitésével egyidejiileg az OTEK szerinti parkolési igényt telken beliil
kell biztositani, de amennyiben a kialakult allapot miatt ez nem lehetséges, akkor az

dnkormanyzati parkolasi rendeletben foglaltak szerint kell megoldani.

5. A Vt bvezetben éllattartas céljira szolgalé épiiletek, épitmények nem épithetdk.
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6. Az épiiletek csak magastetdvel Iétesithetfik. A f& tdmeget meghatarozo tet6 hajlasszige 35°-
nal alacsonyabb, 45°-nal meredekebb nem lehet, kivéve a Vi-k Gvezetben, ahol a kialakult
szerinti lehet. Egetett agyagcserép ill. ahhoz szinben és formdban alkalmazkodd egyéb héjalds
alkalmazhatd. Nem alkalmazhaté tablas lemezfedés. A hagyoményos sziirke palafedés csak a
meglévbk potldsara és annak folytatdsaként alkalmazhatd. A Vt-k Svezetben ettdl eltérd is
lehet, de csak a milemléki hatosdg engedélye alapjan.

7. 'SAz Svezet telkeit a helyben kialakult anyag és formaviligl max. 140 cm magas tdmar, vagy
részben attdrt keritéssel lehet bekeriteni. Az optikai zértsor biztositasa esetén a kialakult
allapothoz kell illeszteni a tdmér keritést
— Teljes attortségll kerités mely max 200 cm-es keritéselem lehet max. 20 cm magas
alapozott labazattal lathatdé el. A teljes 4ttortségh Kerités tajhonos kisérd ndvényzettel
telepitendd.

— Teljes attdrtségilinek tekinthetd a kerités, ha az eldirt 1dbazat feletti keritésszakasz a kerités
sikjara merdleges atlathatésaga 90%-nél nagyobb.

8. A teleplilésktzpont vegyes Gvezetben a zoldfeliiletek kialakitasara az aldbbi eldirasok
vonatkoznak:

a. azegyes telkek teniletének legalabb 40 %-at zoldfeliletként kell kialakitani.

b. a telkek zotldfeliilettel borftott részének legalabb felét haromszintli (gyep- cserje- és
lombkoronaszint egyilttesen), vagy kétszintli (gyep- és cserjeszint egylittesen) novényzet
atkalmazasaval kell kialakitani.

¢. a parkolék telken belill is fasitva alakitand6k ki: 4 parkolohelyenként legalabb 1, legalabb
kétszer iskolazott fa telepitendd.

d. allergiat okozo, illetve termésitkkel szemeteld, valamint mérgez% nvények nem tiltethetdk,

e. U kézintézmeény (pl. 6voda, iskola, szocialis otthon) kialakitasa, ill. meglévé kdzintézmény
atalakitdsa esetén az engedélyezési tervnek az intézménykert kialakitdsira vonatkozodan
kertépitészeti tervet kell tartalmaznia. A kertépitészeti tervnek legalabb kertrendezési tervet
(Iépteke M 1:200), ndvénykililtetési tervet, tereprendezési tervet, a tervezett Kkerti
[étesitmények részletrajzait €s miilefrast kell tartalmaznia.

f.  intézményi 1étesitmények hasznilatbavételi engedélye kizarélag abban az esetben adhato
ki, ha a kertépitészeti terv szerinti ndvénytelepités megtdriént.

Kozponti vegyesteriilet (Vk)
10. §

1. Az Vk dvezet épitési telkeinek kialakitdsa €s beépitése soran alkalmazandd paramétercket
a kovetkezd tiblazat szerint kell meghatarozni:

Ovezeti | Kialakithatd telek Kialakithaté Beépités Max. Max. épitmény
jel min. nagysag (m%) | telek legkisebb tetek | médja beépitettség magassag
N szélesség (m) mértéke (%) (m)
Vk 1000 20 SZ 30 6,0

Sz: szabadon ali6 beépités
2. A Vk jellel ellatott kbzponti vegyes teriileten épiiletek szabadon all6 beépitési moddal, a
kialakult allapothoz igazoddan helyezhet8k el. Elhelyezésiik meglévé vagy kialakitando.

rrrrr

'® Médositolta a 11/2014. (VL. 11.) Snkormanyzati rendelet. Hatdlyos 2014. jilius 11. napjatol.



L.

11

3. Az épitési hely meghatérozdsénal mindig a kialakult allapothoz igazodéan az OTEK
szabélyai alapjan kell eljarni.

4. Allattartas céljara szolgalé épiiletek, épitmények ezen dvezetben nem épithetsk.

5. Amennyiben az épiiletek magastetével késziilnek, (gy a f& tdmeget meghatarozd teté
hajlasszisge 45°-ndl meredekebb nem lehet. Egetett agyagceserép ill. ahhoz szinben és
formaban alkalmazkodd egyéb héjalds alkalmazhato, kivéve az alacsony hajlasq ill.
lapostetdt. Nem alkalmazhaté a fémlemez, és tablas lemezfedés, kivéve az alacsony
hajlasd ill. lapostetdt. Csak épitett kémény (szerelt nem) létesithetd.

6. Az §vezetben nem helyezhet el parkoléhaz és izemanyagtoltd.

7. Az dvezetbe elhelyezhett:
- Igazgatasi épiilet, kereskedelmi-, szolgéltato-, vendéglatd-, szallashely épiilet
- Egyéb kozosségi, kulturalis és kéros kdrnyezeti hatdssal nem jaré szérakoztatd
épiilet
Egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocidlis épiilet
Sportlétesitmény
- Nem zavaro hatasi gazdasagi tevékenységet szolgild épiilet
A fenti létesitmények tulajdonosainak ill. hasznaldinak lakasai az épiileten beliil, a
szintteriilet 30 %-4nak mértékéig.

8. Kozponti vegyes Svezetben a zoldfelilletek kialakitasara az alabbi eldirdsok vonatkoznak
(melyek alkalmazésa csak 1) létesitmény engedélyezésekor kitelez6):

- az egyes telkek terilletének legalabb 40 %-4t z6ldfelitletként kell kialakitani.

- a telkek zdldfellilettel boritott részének legalabb felét haromszintii (gyep- cserje-
¢s lombkoronaszint egytittesen), vagy kétszintl (gyep- és cserjeszint egyiittesen)
ndvényzet alkalmazisaval kell kialakitani.

- 10 intézmények kertjeinek, zdldfelilleteinek kialakitdsara vonatkozd terveket az
engedélyczési terv részeként késziild kertészeti terveknek kell tartalmazniuk. A
kertészeti tervet a ,Magyar Epitész Kamara Téj- &s kertépitészeti szolgaltatisok
dijszamitdsi szabalyzat” 3. sz. melléklete szerinti tartalommal kell elkésziteni.
Kertészeti tervet kizardlag tervezési jogosulisdggal rendelkezd taj- és
kertépitészmérnik készithet.

Udiiléteriilet
11.§

A tervezési terilleten meglévd és tervezett tidiilSteriiletek — az OTEK kategériait figyelembe
véve — itdiilbhdzas és hétvégihdzas lidilbterilleti besoroldst nyertek, amelyek elsésorban laza
beépitettségii tidiiléépiiletek elhelyezésére szolgalnak. Udlildhdzas iidiilésvezetben a célzott
felhasznatisnak megfeleléen, az OTEK 21. és 22.§-dnak megfelelfen elsdsorban tobb
egységes iidiilési céli tartézkodasra alkalmas épitmények, valamint igazgatasi, egészségiigyi,
miivelddési, oktatasi, kereskedelmi, vendéglatd és szolgaltatd, valamint sportolasi célu
épitmények helyezheték el

Az iidiiloteriileten az el6zd pontban felsoroltak kivételével lizemanyagtdltd és parkolohaz
nem helyezheté el: Az Uh-l hétvégi hazas ovezetben, amennyiben a jogszabalyi
kvetelményeknek megfelel, vagy megfelelévé tehetd, lakd funkeidja épiilet is elhelyezhetd.



Sziikséges parkolasi igényt telken beliil kell biztositani.

4. Allattartas céljara szolgald épliletek, épitmények ezen Gvezetben nem épithetdk.

"Az uj épilletek az Ssszes Uh ovezetben ¢s az Ui, Uti-8 és Uii-9 ovezetekben csak
magastetéve) létesithetbk. Az Uh 8vezetben a f6 tdmeget meghatarozd tetd hajlasszoge 38°-
nél alacsonyabb, 47°-nal meredekebb nem lehet. Az Uil, Ut-8 és Ul-9 Svezetben a tetdhajlds
minimuma 30°. Egetett agyagcserép ill. ahhoz szinben és formaban alkalmazkod6 egyéb
héjalas atkalmazhatd. Nem alkalmazhaté a fémlemez, €s tdblas lemezfedés, kivéve a korcolt
whagyomanyos” lemezfedést fémes szinben. A hagyomanyos sziitke palafedés csak a
meglévBk pétlasara és annak folytatisaként alkalmazhaté. Az Uil-0 jelii épitési Gvezetben az
épiiletek faszerkezetliek és fa homlokzatiak is lehetnek. Az Uti-0 jeld épitési Svezetben az
épiiletek lapos tetBsek is lehetnek a meglévd ndvényzet fokozott védelme érdekében. Az Ui-0
jelil épitési dvezetben a megengedett igénybevételi, kibocsatasi, szennyezettségi hatarértékek
az iidiiléteriileti normakra ¢érvényesek legyenek. Az Uii-0 jeli €pitési Svezetben terepszint
alatti épitmény a telek terliletének max. 5%-4n lehet.

BAz udiildovezetek telkeit a helyben kialakult anyag és formavilagi keritéssel lehet
bekeriteni. Natar deszka-kerités csak natOr fa megjelenésli lehet és max. 160 cm magas,
valamint legaldbb 35 % atttrtségl. Egyéb anyagl &ttdrt kerités max. 160 cm magas lehet
max. 60 cm magas tomor labazattal és foldtte min. 50% attortséggel. E16 sovény esetében
sbvénybe hiazott sima dréthuzal is alkalmazhatd, Belsd keritésnek drétfonat vagy iéckerités
alkalmazhato, max. 20. cm-es tSmdr labazattal. Latszé beton, zsalukd nem alkalmazhaté.

— Teljes attdrtségil kerités mely max 200 cm-es keritéselem lehet max. 20 cm magas
alapozott labazattal lathato el. A teljes attdrtségl kerités tdjhonos kiséré novényzetiel
telepitendd.

— Teljes attértséglinek tekinthetd a kerités, ha az eldirt l1abazat feletti keritésszakasz a kerités
sikjara merSleges atlathatdsaga 90%-nal nagyobb.

Az uduldovezetek telkeit a helyben kialakult anyag és formavilagi keritéssel lehet bekeriteni.
Natir deszkaketités csak natir fa megjelenésii lehet és max. 160 cm magas, valamint legalabb
35 % attdrtséghi. Egyéb kerités max. 160 cm magas lehet max. 60 ¢m magas t6mor labazattal
és folotte min. 50% attortséggel. Eléstvény esetében sdvénybe huzott sima dréthuzal is
alkalmazhat6. Belso keritésnek drétfonat vagy léckerités alkalmazhat6, max. 20 cm-es tGmor
labazattal. Latsz6 beton, zsalukd nem alkalmazhato.

Az épitési hely meghatirozésandl a jeldlt épitési vonalak illetve az OTEK elBir4sai
érvényesek.

Udiiléhazas iidiiléteriilet (Uii)
12.8.

1. YAz dvezet épitési telkeinck kialakitésa és beépitése soran alkalmazandd paramétereket a
kévetkez6 tablazat szerint kell meghatarozni:

|

Ovezeti | Beépités | Becpitettség | Epitményma- Kialakfthaté Kiatakilthato | Zoldfeltleti
jel mddja mérték max. | gassdg max.{m) min. telek telekterilet Min. %
(%) szélesség (m) min. {m2})

" Madosftotta a 1172014, (V1. 11.) dokarményzati rendelet. Hatalyos 2014, jilius 11, napjatol,
'® Médositotta a 11/2014. (VL 11.) dnkorméanyzati rendelet. Hatélyos 2014. julius 11. napjatdl.
¥ Médositotta a 11/2014. (V1. 11.) dnkormdnyzati rendelet. Hatalyos 2014. jilius 11. napjatol.
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Ui

8z

10

6,0

20

1100

50

Ui-O

Sz

10

6,0-7,5*

X

K

50

Sz: szabadon 4ll4 beépités

*7,5 m kizarolag a HSZ 1. mellékletén jeldlt épitési helyen (ezen kivil 6,0 m)
K = kialakult, a meglévd kizlekedési, kbzmd-, és kizterillet érintd telekalakitas kivételével tovabb nem oszthatd.

Ovezeti | Beépités | Bedpitettség | Epitményma- Ovezet varhatd Beépithetd Zildfeliileti
Jel mébdja mérték max. | gassdg max. (m) teriilete (m2) | telekteriilet min. Min. %
(%) (ha}

Ui-0 Sz 10 6,0--7,5*% K K 50
Uii-1 Sz 8 13,5 (K 22,5) 75000 5,0 30
Uii-2 Sz 8 10,5 105 000 5,0 50
Ui-3 Sz 8 10,5 56 000 5,0 50
Uii-4 Sz 8 6,0%* 50 000 5,0 70
Ui-5 Sz 8 7,5 50 000 5,0 50
Ulii-6 Sz 8 7,5 65 000 5,0 50
Ug-7 Sz 3 10,5 50 000 5,0 50
Ua-8 Sz 8 6,0 82 000 5,0 70
Uii-9 Sz 8 6,0 50 000 3,0 50

Sz: szabadon 4ll6 beépités K:kialakult, *=Az eredti magasabb terepszinthez képest. Az épillet a jelenlegi gidorbe

illesztend®, visszaéllitva az eredeti magasabb terepszintet.
* 7.5 m kizdrélag a HESZ 1. mellékietén jelolt épitési helyen(ezen kiviil 6,0 m)
K = kialakult, a meglévd kizlekedési, kozimid- és kizteriilet érintd telekalakitds kivételével tovabb nem
oszthatd

2. A szamozott Uil bvezetek célzott teriiletefelhasznilasa:

Uii-1:

elhelyezésére szolgil

vegyes jellegli lakd, Udiilési, intézményi, valamint sportolasi céla épitmények

Uii-2: elsésorban tidiilési (&s oktatasi) céla épitmények elhelyezésére szolgal. Elhelyezésre
keriil még: élelmiszeriiziet, étterem, disco.

U-3:
Uli-4:
Uii-5:
Ui-6:
Uu-7:
Uii-8:
Uit-9:

kemping, szolgalati lakasok

elsdsorban tidiilési (és oktatési) célii épitmények.

nagy kiterjedésit sportoldsi célit teriilet (stadion)

3. *Az Uil dvezetben az épitési hely hatarvonalai:
a) épitési hatarvonal az eldkertben: a telek sz£16181 min. 5 m-re,

elsBsorban sportolési céld teriilet (sportcsarnok, gyogylovarda)

* Médositotta a 11/2014. V1. 11, Snkorméanyzati rendefet. Hatalyos 2014. jalius 11. napj4tdl.

tdiilési, intézményi, sport (uszoda) céln épitmények elhelyezésére szolgdl

szallodaépiilet elhelyezésére szolgdl, valamint szolgélati lakdsok elhelyezésére

udiilési, intézményi, szorakoztatd, kereskedelmi céla épitmények elhelyezésére szolgil

13
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b) épitési hatdrvonal az oldalkertben: a telek sz&lét6l min. 5 m-re,
¢) épitési hatarvonal a hatsékertben: a telek sz€16t6] min. 6 m-re htizédik.

A U- 1-9 dvezetekben az épitési hely a jeldltek szerint alakul.

Az Uil-0 dvezetben az épitési hely a jeldltek szerint alakul. Ahol nincs jeldlve, ott a
kialakult 4llapot szerinti épiiletek felujithatok, atépithetdk, a telekhatarok felé a
telekhatdrté] szamitott 5 m-ig bévithet6k. Egyéb esetben az Ul Gvezet eld-, oldal- és
hatsokert mértékei szamitanak.

4. Az Uil dvezetben a zbldfeliiletek kialakitisara az alabbi elsirasok vonatkoznak:

- az egyes telkek z8ldfeliilettel boritott részének legaldbb felét haromszintli (gyep-
cserje- és lombkoronaszint egyiittesen) ndvényzet alkalmazasaval kell kialakitani.
Kizarolag egyszinti ndvényzet (gyep) a telkek zoldfelillettel fedett részének
legfeljebb 1/3-4t borithatja.

- az egyes telkeken a kitelezd zoldfelillet egy részét a telekhatarok mentén
egybefiiggben kell kialakitani. A telekhatdrok mentén legalabb 3 m széles,
tsbbszintii ndvényzetbdl (fasor alatta cserjesavval) 4116 zoldfeliileti sav 1étesitends.

- zoldfeliiletek kialakitasa, ndvénytelepités soran legaldbb 50% aranyban honos
ndvényfajok alkalmazandok.

- allergiat okozd, illetve termésiikkel szemeteld, valamint mérgezd nSvények nem
iiltethetdk.

- a parkoldk telken belill is fasitva alakitandék ki: 4 parkoléhelyenként legalabb 1,
legalabb kétszer iskolazott fa telepitendd.

- az Ovezet zoldfellileteinek kialakitdsa, atalakitdsa kizArélag kertépitészeti terv
alapjan torténhet. (A kertépitészeti terv kotelezd munkarészei: favédelmi terv,
tereprendezési terv, kertrendezési terv, ndvénykiiiltetési terv, részlettervek és az
ezekhez tartozo szoveges munkarészek.)

- alétesitmények hasznalatbavételi engedélye kizarélag abban az esetben adhato ki,
ha a kertépitészeti terv szerinti ndvénytelepités megtortént.

5. Az Ui- 1-9 dvezeteken beliil a szabalyozasi terven eltérd hasznélatd teriilet hatéra jel
vélasztja el az épitési helyet, valamint az ev, zp, illetve zf-fel jeldlt be nem épithetd
terilletrészeket.

6. Az ev jelll zdldfeliilet (erdd) a turisztikai erdére (Ee) vonatkozé elBirdsai szerint
kezelenddk, a zp jelil zbldfeliilet (védelmi rendeltetésh park) nem beépithetd, mig a zf jell
zoldfeliilet (idtlési rendeltetés park) a Z-1 Ovezetre vonatkozé szabdlyok szerint
kezelendbk.

7. A beépitésre szant terlileteken (telkeken) a jarmiivek elhelyezéséhez szilkséges terileteket
az OTEK szerint kell biztositani.

Hétvégi hazas teriilet (Uh)
13. §

1. Az dvezet épitési telkeinek kialakitasa és beépitése soran alkalmazandd paramétercket a
kvetkezd tablazat szerint kell meghatarozni:

14
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Ovezeti| Kialakithato Kialakithat6 Beépités Max. beépitettség Max. épitmény
jel Telek min, telek legkisebb mddja mériéke mMAgassSag

nagysig (mz) telek szélessép (m) (%) (m)

Uh 550 14 SZ 15 4,0

Uh-i 550 14 SZ 15 4,0

Ub-o 200 14 0 20 3,5

Uh-i 200 14 I 20 3,5

Uh-cs 200 14 Cs 20 3.5

SZ-szabadon 4114, O-oldalhatiron All6, I-ikres, Cs-csopertos, 1-lakéhdzas

2. Az dvezetben az épitési hely hatarvonalai:
a) épitési hatdrvonal az eldkertben: a telek szélétdl min. 5 m-re,
b) épitési hatarvonal az oldalkertben: a telek sz€létd] min. 3 m-re,
c) €pitési hatarvonal a hatsékertben: a telek szélét6l min. 6 m-re huzodik.

3. ?’Az Svezetben a jogszerlien meglévd épliletek az dvezet sajatos elbirasainak megfelelden
bovithetdek, atépithetdek, felnjithatdk, magastettvel ellathatok. Az épiiletek tervezése és
engedélyezése a 193/2009 (IX.15.) korm. rend. 27.§. (2) bekezdése (és késbbbi
modositasai) szerint térténhet. Sor ill. ladnchaz esetén a meglévd épiiletek
tetbszerkezetének atalakitisa feldjitdsa, tetétér beépitése az egységes utcakép megtartdsa
érdekében a HESZ M-1 jelii rajzi mellékletében megadottak szerint csak az aldbbi
paraméterek mellett lehetséges:

a.

Csak a telek oldalhatarara merdleges gerincirdnyd, 40-45° hajlasszdgd,
szimmetrikus nyeregtetd alakithatd ki. Saroktelek esetén a tetdgerinc irdnyat a
szomszédos épiilethez vald illeszkedés hatérozza meg.

A tetd héjazata piros cserépfedés lehet, épiiletcsoportonként csak azonos szind €s
fajtaja.

Az épiiletek tetdgerinc magassdga maximalisan 7,5 m lehet, de egy csoporthaz
esetén minden egység tetdgerincének azonos magassaginak kell lennie.

Az épiiletek kozteriilet felbli ereszvonalanak a kozteriilet feldli homlokzatnal kell
indulniulk. _

Tetdfelépitmény tetdsikbol felnyilé  kialakitassal, vagy a tetdszerkezet
hajlasszdgével megegyezd betoldassal alakithatd ki. Tetdsik ablak elhelyezése a
tetdfellilet max. 10%-a lehet.

A tetd kozteriilettel — Horgasz utca (hrsz: 509 és 543) €s a Ddzsa Gy. utca (hrsz:
457) - ellentétes oldalan az éplilet beépitett alapterliletének 30%-ig tetdterasz
|étesithetd.

Az épiiletek feldjitisa sordn a bejératok felett kizardlag max. 2 m2-es esévédd
eldtetd épithetd, konzolos kialakitassal piros cserépfedéssel.

Felujitas sordn a homlokzatok szine csak a fehér és tértfehér arnyalataibél, a
vilagos okkersarga &s vilagossziirke arnyalataibol valaszthatok

4. Hétvégi hazas tidil6teriileten a zoldfelilletek Kkialakitasara az alabbi  el8irasok
vonatkoznak: az egyes telkek teritletének legaldbb 60 %-4t zbldfeliletként kell
megtartant, ill. kialakitani. Ez feltétele az épitési engedélyezési eljarasnak.

*I Médositotta a 9/2010.(X.15.) dnkormAnyzati rendelet 3.§ (6) bekezdése. Hatdlyos: 2010. oktdber 15-t81.
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Gazdasdgi teriilet — kereskedelmi, gazdasagi teriilet
14.5.

A kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriileten beliil az alabbi épiiletek, €pitmények
helyezheték el:
mindenfajta nem karos kirnyezeti hatasa gazdasagi tevékenységi céla épiilet,
borgazdasdg épiiletei, épitményei,
irodaépiilet,
az ott tartézkoddk alapfoki ellatasahoz szlikséges épiiletek, €pitmények.

A kereskedelmi, szolgdltatd gazdasagi terillet Gvezeteiben az épitési telkek kialakitasa és
beépitése soran alkalmazandd paramétercket a kovetkezd tdbldzat szerint kell
meghatérozni:

épitési | kialakithato | kialakithato/ | Beépi- | heépitettség min. épitmény-
Ovezet telek min. beépitheté tés max, zoldfeliileti | magassag
jele nagysaga telek mdbdja | mértéke boritottsig | max. (m)
(m?) legkisebb (%) (%)
szélessége (m)

Gksz-1 5000 40 SZ 30 35 6,0

Gksz-2 2500 40 SZ 40 30 6,0

Gksz-2* 2500 40 SZ 40 30 6,0

Sz: Szabadon 4116 beépliés

.a)

b)

c)

A Gksz-2 * Hvezetben telket kialakitani és beépiteni csak a C-1 dvezetbdl vald kivonis
megtérténte utan lehet.

rrrrr

meghatarozni.

A Gksz-2 épitési dvezetben az épitési hely hatdrvonalai:

a) &pitési hatarvonal az elGkertben: a telek szélétél min. 10 m-re,

b) épitési hatdrvonal az oldalkertben: a telek szE1€t61 min. 15 m-re, kivéve a tervezett 0j
uttél, ahol a meglévd épiilet az oldalhatiron helyezkedhet el, épitési hatarvonal a
hatsékertben: a telek szélétdl min. 15 m-re hizédik.

Az épililetek tetdszerkezetének hajlasa 15-45 fok kdzotti lehet alkalmazkodva a kialakult
kdrnyezetéhez és figyelembe véve az éplilet szélességét. A héjazat szine csak a természetes
anyag szinéhez kzelallo lehet.

Az 6vezetben a zldfeliiletek kialakitdsara az aldbbi eldirdsok vonatkoznak:

az egyes telkek zoldfeitilettel boritott részének legaldbb felét haromszintii (gyep- cserje-
és lombkoronaszint egyiittesen) ndvényzet alkalmazasdval kell kialakitani. Kizardlag
egyszintli névényzet (gvep) a telkek zoldfeliilettel fedett részének legfeljebb 1/4-&t
borithatja.

a gazdasagi Svezetben az egyes telkeken a koitelezd zoldfelllet egy részét a telekhatérok
mentén egybefiiggden kell kialakitani. A telekhatarok mentén legalabb 5,0m széles, az
oldal és a hatsdkertben tobbszinti névényzetbdl (fasor alatta cserjesavval) allo, az
el6kertben legaldbb kétszintli ndvényzetb8l (gyep- €s csetjeszint egyiitiesen) allo
ndvényzet Iétesitends.

telken beliil a parkoldk fasitva alakitanddk ki: 4 parkolohelyenként legalabb 1, legalabb
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d)
e)

kétszer iskoldzott lombos fa telepitendd.

a ndvényfajok kivalasztasakor a honos fajok helyezenddk eldtérbe.

gazdasagi terilleteken a zdldfeliiletek Kialakitdsara vonatkozban az engedélyezési terv

részeként kertépitészeti tervet kell késziteni. A kertépitészeti tervnek legalabb

kertrendezési tervet (Iéptéke M 1:200), ndvénykiiiltetési tervet, tereprendezesi tervet és

mileirast kell tartalmaznia. :
a létesitmények hasznalatbavételi engedélye kizérolag abban az esetben adhato ki, ha az

eldirasoknak megfeleld, ill. a kertépitészeti terv szerinti ndvénytelepités megtartént,

Kiilonleges teriiletek
15.8.

. A Kkiilonleges teriiletek a célzott felhasznélds, valamint az elhelyezheté épilletek,

épitmények szempontjabol az alabbi teriiletekre tagolddnak:

temeté teriilete Kte
idegenforgalmi, rekreacios teriilet Kr
strand teriilete Kst
sportolési és strandolasi céla Ks
kikoté Kki
szabadidé kdzpont Kszk
élménypark Ké
szennyviztisztitd Kszt

Temetd teriilete
16.8.

1. A Szabalyozasi terven temet6ként (Kte) lehatérolt terlileten ravatalozd, kapolna,

sirépitmények, tovabbi a teriilet fenntartaséhoz sziikséges épiilet helyezhetdk el.

2. Az Ovezet részletes elbirdsai az alabbiak;
dvezeti beépithetd beépithetd beépités | beépitettség minimalis max.
jel telek min. telek legkisebh médja | max. mértéke | zoldfeliileti épitmény-
nagysiga (m?) telekszélessége (%) boritottsag (%) | magassig
(m) (m)
Kte K K SZ 10 40 5,5

K: kialakult, tovabb nem oszthatd
SZ: szabadon allo

3. A Kte dvezetben az épitési hely hatarvonalai: a telekszélektdl szamitott 15 méter.

4. A temetd terliletén a z0ldfeliiletek kialakitasara az alabbi eldirasok vonatkoznak:
- atemetd telekhatara mentén tSbbszintll ndvényzetbdl allé ndvénysav (fasor alatta
cserjesavval) telepitendd.

- atemetd ndvényegyedeinek védelmét biztositam kell.




1.

Rekredcios, idegenforgalmi teriilet
17.8.
A rekreacios teriilet (Kr) a pihenés, szabadid$ eltsliés, lovas sport céljara szolgalé teriilet.

2. Az §vezetben az aldbbi létesitmények helyezhetdk el:

- sportpalyak, lovaspalyak,

vendéglatd, szallashely-szolgaltato létesitmények,

- lovasturizmushoz kapcsolodé 1étesitmények: pl. lovasfogado stb.,

a lovas farmhoz kapcsolédd mezbgazdasagi épitmények: pl. allattartd épiilet,
termenytarold,

a személyzet alapfoka ellatasat szolgdld épitmények,

a terlilet fenntartasahoz szilkséges épiilet.

3. Az dvezet részletes eldirdsai az aldbbiak:
Gvezeti | kialakithatd kialakithato Beépi- | beépitettség minimalis max,
jel telek min. ; telek legkisebb tés max. mértéke | zoldfelilleti | &pitmény-
nagységa (m) | szélessége (m) sdia (%) boritoftsdg | magassig
o (%) (m)
Kr 10 000 100 SZ 15 40 4,5 il
lovarda 7,0

SZ: szabadon allo

Az dvezetben az épitési hely hatarvonalai:

épftési hatarvonal az elGkertben: a telekhatartdl 10 m-re,

épitési hatarvonal az oldalkertben: a telekhatartdl 10 m-re,

&pitési hatarvonal a hatsékertben: a telekhatartél 20 m-re hizodik.

Az dvezetben a zbldfeliiletek kialakitasa az alabbi elirasok vonatkoznak:

az cgycs telkek zsldfeliilettel boritott részénck legalabb 1/3-at haromszinti (gyep-, cserje-
¢s lombkoronaszint egylittesen) ndvényzet alkalmazasaval kell kialakitani, kizardlag
egyszintli novényzet (gyep) a zéldfeliilettel fedett teriilet legfeljebb felét borithatja.

a parkoldk telken beliil is fasitva alakitanddk ki: 4 parkolShelyenként legalabb 1, legaldbb
kétszer iskolazott lombos fa telepitendd. A nagyobb zoldfeliileti boritottsag elérése miatt
javasolt a parkoldk gyepréccsal torténd boritasa.

a kotelezd zodldfeliilet szamitasnal a zdldfelillet mértékébe a gyepes sporipalya 100 %
mértékig, a gyephézagos burkolat koziil a gyepraccsal fedett és gyepesitett teriilet 50 %
mértékig egyszintli ndvényzetként beszamithatd. Egyéb gyephézagos burkolat (pl.
gyephézagos betonburkolat) a kotelezd legkisebb zbldfeliilet szdmitisndl nem vehetd
figyelembe.

névénytelepités soran a termdhelyi adottsiagoknak megfelelé honos ndvényfajok
alkalmazandok.

Strand teriilete
18.8.

A strand teriiletén az alabbi létesitmények helyezhetdk el:

a strand kiszolgdlé létesitményei: fogado épiilet, 81t6z8, vizesblokk, raktarak, stb.
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2.

vizi sport épitményei,

pihenést és testedzést szolgdld épitmények pl.: pihendhely, jatszotér, tornapalya, stb.
a teriiletet haszndlok ellatasat szolgald vendéglatas épiiletei,

a teriilet fenntartdsahoz szitkséges épiilet.

Az dvezet részletes elbirasai az alabbiak:

dvezeti
jel

minimalis

zoldfeliileti

boritottsag
(o)

kialakithato kialakithato
telek min. telek legkisebb
nagysaga (ml) szélessége (m)

beépitettség
max. mértéke
(%)

Beépi- max.
épitmény-
magassag

(m)

tés
moédja

Kst

15 000 100 SZ 8 70 4,5

SZ: szabadon alla

3.

Az dvezetben az épitési hely hatarvonalai:
a partvonaltol 30 m-re,
a tbbi telekhatartdl 5 m-re htizédik.

Az Svezetben a zildfelilletek kialakitiséra az alabbi elbirasok vonatkoznak:

az egyes telkek z6ldfeliilettel boritott részének legaldbb 1/4-ét haromszintid (gyep-, csetje-
és lombkoronaszint egylittesen) ndvényzet alkalmazésdval kell kialakitani, kizardlag
egyszintll ndvényzet (gyep) a zbldfeliilettel fedett teriilet legfeljebb felét borithatja.

a parkolok telken belil is fasitva alakitandok ki: 4 parkoldhelyenként legalabb 1, legaldbb
kétszer iskolazott lombos fa telepitendé. A nagyobb zoldfeliileti boritottsag elérése miatt
Jjavasolt a parkolok gyepriccsal t8rténd boritasa.

a kitelezd zdldfelillet szamitdsndl a zoldfellilet mértékébe a gyepes sportpalya 100 %
mértékig, a gyephézagos burkolat kdziil a gyepraccsal fedett és gyepesitett teriilet 50 %
mértékig egyszintd ndvényzetként beszadmithaté. Egyéb gyephézagos burkolat (pl.
gyephézagos betonburkolat) a kételezb legkisebb zoldfeliilet szamitdsnadl nem vehetd
figyelembe,
ndvénytelepités soran a termohelyi adottsagoknak megfeleld ndvényfajok alkalmazandok.
a strand zoldfeliiletének kialakitdsara vonatkozdan kertépitészeti tervet kell késziteni. A
kertépitészeti tervnek legaldbb kertrendezési tervet (léptéke M 1:200), nvénykiilltetési
tervet, tereprendezési tervet, a tervezett kerti létesitmények részletrajzait és miileirast kell
tartalmaznia.

GYIC telepiilésrész kiilonleges teriiletei
18/a.§.

. A kilonleges épitési vezetekben elsésorban a célzott teriilet felhasznalasnak megfelelien az
idiiltetést kiszolgdld sportolasi, strandoldsi, valamint vendéglatd kereskedelmi és szolgaltatd
célu épliletek, épitmények helyezhetdk el.

Az Ovezet épitési telkeinek kialakitdsa és beépitése soran alkalmazandé paramétereket a
kdvetkezd tablazat szerint kell meghatarozni:
Ovezeti | Beépités | Beépitettség Epitmény Beépitheté | Zoldfeliileti

iel moédja | mérték max. | magassag max. | telekteriilet min. %




Sz: szabadon 4ll6 bedpités  Kikialakuit
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(%) (m) min. (m2)
Ks Sz 8 4,5 50 000 70
Kki Sz 10 7,5 50 000 50
Kszk Sz 8 3,5 50 000 70
Kszt Sz 8 K 5000 50
Ké Sz 8 6,0 90 000 50

3. A Ké Ovezetben a célzott felhaszndlds: az orszdg bemutatéisa kicsinyitett 1éptéki épliletek
létesitésének felhasznalasaval. Kiszolgdld épiilet is elhelyezendt. (Az épitménymagassag
maximuma a kiszolgalé épiiletre méretezett, a kicsinyitett éplletekre egységesen ennél kisebb
éricket célszeri alkalmazni. A Ké Ovezet engedélyezési tervei kotelezGen tervianacsi

4,

5.

véleményezésre kiildenddk az engedélyezés beadasa elbtt,

Az Gvezeteken beliil a szabalyozasi terven eltérd hasznalati teriilet batara jel valasztja €l az
épitési helyet, valamint a zp, zf-fel jelslt be nem épithet6 teriiletrészeket.

Az ev jeld zsldfeliilet (erd) a turisztikai erddre (Ee) vonatkozd elBirésai szerint kezelenddk,
a zp jelii zoldfelillet (védelmi rendeltetésii park) nem beépithetd, mig a zf jelil z&ldfeliilet
(lididlési rendeltetésii park) a Z-1 dvezetre vonatkozd szabalyok szerint kezelenddk.
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BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

1.

Kazlekedési teriiletek és létesitmények
19.8.

A kozlekedési teriileteket ¢és létesitményeket, azok szabalyozasi szélességét ¢és
védbtavolsagat a szabalyozasi és jellemzd keresztszelvények tervlapok tartalmazzak.

A tervezési terilleten a kozlekedési terliletek kozé nyertek besorolast az orszagos
foutvonalak, mellékitvonalak, illetve a helyi gyljtéutak, valamint a vasitvonal és a
hajdallomas teriiletei.

A kozlekedési teriiletek koziti ovezetre (KOu), vasiti dvezetre (KQOk), valamint a vizi
6vezetekre (KOv) oszlik.

A kozlekedési terilleten és a kdzlekedési védétavolsdgon beliil barmit elhelyezni,
barmilyen épitési tevékenységet folytatni csak az illetékes kozlekedési hatdsag, és a
kéztkezeld hozzajirulasdval &s eldirasai szerint lehet.

. A telepiilést érinté orszagos kdzutak:

71 sz. Lepsény-Fenékpuszta II. rendii fit

7312 sz, Zanka-Nagyvazsony Gsszekotéut

7313 sz. Zanka-Gyulakeszi 8sszek5t60t

73116 sz. Zanka bek&téut

73306 sz Zanka-K&veskal dllomashoz vezetd ut
Tervezési osztaly jele

71 sz. foat kiilteriileten: K.IV.B
belterilleten B.IVbB

7212 657313 sz. 6.k. ut killteriileten: K.V.C
belteriileten: B.V.cD

73116 sz. bekstdat kiilteriileten K.VI.B

73306 sz. dliomashoz vezetd Ot belteriileten B.V.cB

Balaton koriili kerékparit kiilteriileten K. IX.

Belterileten B.IX.

Az orszagos kdzutak jelenlegi nyomvonala és szabdlyozdsi szélessége a kialakult marad.
A kiltertleten az utak mentén a tengelyt6] szamitott 50-50; a 71 sz. II. rendii f6at
vonatkozasaban 100-100 méteres védbtavolsag van érvényben.

Az egyéb (nem orszagos) kiilterileti utak, mez6- ¢€s erdégazdasagi utak menteén keritest,
tdmfalat ill. barmilyen épitményt a tengelytdl szamitott minimum 6-6 méter tévolsigra
lehet elhelyezni.

A kiszolgaldé-lakéutedk (B. V1. d D) szabélyozési szélessége a szabalyozasi tervlap szerint
véltozd, a meglevd, kialakult beépitésekre tekintettel. Az 0j kialakitdsi terlileteken
jellemzden 16 ill. 12 méter.

A killdnleges burkolat-kiképzésii koézterilletek (kOzds jarmili-gyalogos burkolat, vagy
diszburkolat, térkialakitds) kialakitdsdt részleteiben kidolgozott terv alapjan kell
megepiteni.
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10. Meglévd létesitmények, ill. megiévé épiiletben funkcidvaltassal létrejdva 0 létesitmények
esetében, amennyiben a telken beliili parkolas fizikailag megoldhatatlan, vagy
aranytalanul nagy nehézségekkel jarna, a kozteriileti parkolas helyi parkoldsi rendelet
alapjan engedélyezhetd.

[1. Uj tétesitmények parkoldsat, rakoddsat az OTEK el8irdsainak megfelelden telken belil
kell megoldani.

12. A GYIC telepiiiésrészen 16v$ utak kozforgalom eldl elzart magéanutak.

13. A 71. sz. utnak a GYIC bejarati itnal 1év8 csomdpontja a tervezett kemping
kialakuldsaval négyaghvd fejlesztendd (alatdmasztd forgalmi vizsgéalatok esetén
korforgalma kialakités is javasolhat6).

14. Az ujonnan kialakitott Ké kiildnleges (volt Ma) teriilet megkdzelitését a 013/41 hrsz-0
utrél csatlakozd 041 hrsz-0, kiépitendd f61dat szolgalja.

Zildteriiletek
20.§.

Zoldteriilet a BSZA jeli szabdlyozisi
terilletfelhasznalasi egység.

tervlapon ,Z” szabdlyozasi jellel jeldit

2. LA zoldterilletek a funkcié, valamint az elhelyezhetd épiiletek, épitmények szempontjabal
az alabbi vezetekre tagolddnak:
- Z-1: kbzpark, kizkert
- Z-2: parti sétany
- Z-3: fasitott, védelmi célt kozpark™
- zZ47
3. A zbldteritletek részletes el6irdsai az alabbiak:
dvezeti beépithetd beépithetd beépités | beépitettség max. max.
jel telek min. telek legkisebb modja mértéke épitmény-
nagysaga (m®) szélessége (m) (%) magassag (m)
Z-1 5000 50 SZ 2 4.5
Z-2 3000 30 SZ 1 4.5
z-3* 1000 - - - ;
Z-4% - - - - -

SZ: szabadonalld

4, A Z-1 bvezetben a 3.7 bekezdésben meghatarozott feltételekkel az alabbi épiiletek,
épitmények helyezhetdk el:

Belktal‘ta a 9/2010.(X.15.) dnkormanyzati rendelet 3.§ (7) bekezdése. Hatalyos: 2010, oktdber 15-t8l.

Médositottaa 11/2014. VI. 11. 6nkorméanyzati rendelet, Hatalyos 2014, jillius 11. napjatol.

Belktana a 9/2010.(X.15.) dnkorményzati rendelet 3.§ (7) bekezdése. Hatalyos: 2010. oktdber 15-t8l.

Mbdos:tottaa 11/2014. VL. 11. 8nkorméanyzati rendelet. Hatalyos 2014. jilius 11. napjatdl.

26 Modositotta a 9/2010. (¥.15.) dnkormanyzati rendelet 3.§ (7) bekezdése. Hatalyos: 2010. oktdber 15-181,
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- pihendst és testedzést szolgdld épitmények (pihendhely, sétait, jatszotér,
sportpalyak stb.), '

- sportpalyék kiszolgalo létesitményei (6lt6z0, lelatd),

- kerti épitmények (pl. pergola, zenepavilon),

- koztargyak, miitargyak (szobor, emlékmd, diszkut, szokokat stb.),

- vendéglatd létesitmeny,

- szabadidé létesitmények,

- a teriilet fenntartdsat szolgalo épiilet”

A Z-1 bvezetben az épitési hely hatarvonalai:
épitési hatarvonal az elékertben: a telek szélétdl 10 m-re,
épitési hatarvonal az oldalkertben: a telek szélét6l 10 m-re,
épitési hatarvonal a hatsokertben: a telek szélétdl 20 m-re hazddik.

A Z-2 vezetben a (2) bekezdésben meghatarozott feltételekkel az aldbbi épiiletek,
épitmények helyezhettk el:

pihenést €s testedzést szolgald épitmények (pihendhely, sétaut, jatszotér, sportpalyak

stb.},

kerti épitmények (pl. pergola, zenepavilon),

szabadidd 1étesitmények (pl. szabadtéri szinpad),

a sporthorgészat, a vizi sportolas, valamint a szabad strandok és kiszolgal6 épitményeik,

a teriilet fenntartasat szolgalé épiilet.

A 6. d) pontban meghatarozott épitmények, tovabba kerékparutak, a gépjarmiforgalom
szamara tervezett kdzutak kizdrdlag a vizpart-rehabiliticios tanulmanytervben Kijelolht
helyeken létesithetdk.

A 7-2 dvezetben az épitési hely hatarvonalai:
a partvonaltol 20 m-re,
a tobbi telekhatartél 5 m-re hiizédnak.

9. A zOldteriileteken az egyes telkek zoldfeliilettel boritott részének legalabb 1/3-4t haromszintii

10.

11.

13.

14.

(gyep- cserje- €s lombkoronaszint egylittesen), ndvényzet alkalmazasaval kell kialakitani,
kizarolag egyszintili ndvényzet a z6ldfeliiletiel fedett teriilet legfeljebb felét borithatja.

A zbldteriileteken allergiat okozo, illetve termésiikkel szemeteld, valamint mérgezd
névények nem iiltethetdk.

A Z-2 bvezetben a meglév természetes ndvényzetet, jellemz6 vizparti ndvénytarsulasokat,
nadasokat meg kell &rizni, n8vénytelepités sordn a természetes galériandvényzethez
hasonlé természetkdzeli ndvényzetet kell kialakitani.

A zdldterlileteken elhelyezésre keriild épiiletek, épitmények kizardlag tdjba illo épitészeti
kialakitasiak (hagyomdnyos anyaghasznalatiak és feliileti kiképzéslek, szinezésiiek)
lehetnek.

Uj zildteriiletek kialakitasa, ill. meglévé zbldteriiletek Atépitése kizardlag kertépitészeti
terv alapjan torténhet. A kertépitészeti tervnek legalabb kertrendezési tervet (Iéptéke M 1:
500 vagy M 1:200), favédelmi tervet, ndvénykiiiltetési tervet, tereprendezési tervet, a
tervezett kerti Iétesitmények részletrajzait és miileirast kell tartalmaznia.

A teleplilés koztertileti zbldfeliileteinek védelme érdekében:
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A Kkivégott, elhalt, tovdbba engedély nélkiil eltavolitott nGvényzet potlasardl jellegének és
értékénck megfelelBen, legaldbb az 1 m magassigban mért torzsatmérd mértékeig kell a
névényzet kivagojdnak gondoskodnia. Ha a fa kivagasdra épitéssel dsszefliggésben keriilt
sor, akkor a visszap6tlds helyét, médjat, a kiiiltetendd ndvény fajtdjat az épitési
engedélyezési terv részeként meg kell hatérozni.

A visszapétlasra Kkeriild novényallomény fajtajat (pl: a térségben honos fajok
alkalmazasanak elényben részesitése), a telepités helyét és idejét az épitési hatdsag
meghatarozhatja.

1527 A Z-4 jelii teriileten épiilet nem helyezhetd el, kizarolag szallashelyet nem tartalmazo
vendéglatd-, sport- €s szabadidd rendeltetéshez kapcsolodé miitargy, valamint a teriilet
fenntartasdt szolgald miitargy helyezhetd el a zéldterileti érték min. 80%-0s megtartisaval.

l.

6

Erdoteriilet
21§.

A kozigazgatasi terlileten taldlhatd erddteriiletek funkcidjuk és rendeltetésiik alapjan az
alabbi vezetekbe sorolhatok:

Ev-1: védett erdd,
Ev-2: véd§ erd§,
Ee: turisztikai erdd,
Eg: gazdaségi erdd.

A védett erd6 Gvezetben (Ev-1) a tdji, természeti értékek megdrzése, a természetes, ill.
természetkozeli Okoszisztémak megdévasa biztositandd. Védett erdd Ovezetben a
természetvédelmi hatésdg altal meghatdrozott feltételekkel kizardlag természetkozeli
erddmivelds (természetes erdéfeldjitds, dshonos fafajokkal torténd erddfelijitis)
folytathatd. Védett rendeltetésii erdéterilleten épiiletek nem helyezhetok el.

Védb rendeltetésii erdéteriileten (Ev-2) kizarélag olyan nem épiilet jellegl épitmények,
létesitmények (pl. nyomvonal jellegli kézmii és tavkSzlési létesitmények, feltard utak)
helyezhetdk el, amelyek az erdét védelmi rendeltetésének betdltésében nem akadalyozzék.
V¢dd rendeltetésti erdbteriileten épiiletek nem helyezhetdk el.

P

Turisztikai rendeltetésii erdGteriileten (Ee) a vonalas létesitményeken (nyomvonal jellegl
kdzmi létesitmények, feltard utak) tilmenden a szabadidd eltoltését szolgald épitmények,
létesitmények (pihendhely, erdei tornapélya, sportpalya, jatszotér, sétaut, fedett esGbeailo,
16tér, nyari bobpalya és épitményei, stb.) helyezhetfk el. Az Svezetben csak a turisztikai és
kereskedelmi szallasépiilet valamint az erdd rendeltetésének megfeleld épiiletek épithetdk.

Gazdasagi rendeltetésii erdéteriileten (Eg) kizardlag az erdd rendeltetésének megfeleld
épilletek, épitmények (pl: erdészhdz, kdzdsségi vaddszhdz) helyezhetdk el, ha azt az
etdbhaszndlat, az erdémiivelés indokolja és az elhelyezéshez az AESZ hozzdjérul.

Az egyes bvezetek részletes elbirasai az alabbiak:

Ovezeti kialakithat6/ kialakithaté/ Beépitési | Beépitettség | Epitmény-
jel beépithetd beépithetd maod mértéke magassig

telek min. nagysdga telek legkisebb o
(m’) szélessége (m) (%) (m)

?" Médositotta a 13/2015. (VIL17.) dnkorményzati rendelet. Hatalyos 2015. 08.01-t81.
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Ev-1 1 ha/- - - - -

Ev-2 1 ha/- - - - -
Ee 100 000 (10ha) 50 SZ 0,5 4.5
Eg 100.000 (10ha) 50 SZ 0,3 4.5

SZ: szabadonallo

7.

10.

1.

12.

Az Eg ¢és Ee Hvezetben egyenként maximum 300 m2 bruttd bedpitett teriiletli épiiletek
helyezhetdk el.

Az Eg és Ee Svezetben az épitési hely hatarvonalai:
épitési hatdrvonal az eldkertben: a telek sz€16t6] min. 20 m-re,
épitési hatarvonal az oldalkertben: a telek szélétél min. 20 m-re,
épitési hatdrvonal a hatsokertben: a telek szE16t61 min. 20 m-re htzodik.

Az épiiletek, épitmények kizéardlag tajbailld, hagyoményos szerkezetiiek, épiilet esetén
magastetosek, 35°-45° tetd hajlasszogliek lehetnek.

Erdotelepités, erdéfelujitds soran valamennyi erdéteriileten a termdhelyi adottsdgoknak
megfeleld honos fafajok telepitenddk, ill. természet- és kdrnyezetkiméld gazdalkodasi
mddszerek alkalmazandok,

Erdéteritleten erddgazdalkodas kizardlag az erd8torvény, az erdbterv, ill. a killonb6zé
tulajdoni erdBk kezelésére létrehozott szervezetek (pl.: erddbirtokossagi tarsulas) belsd
elbirdsai, ill. védett természeti teriileten 1évé erddteriileteken a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park természetvédelmi kezelési terve szerint térténhet.

Az erddteriiletek létesitéséhez (fasitishoz és erddtelepitéshez), fakitermelési munkak
végzéséhez, az erditeciiletek igénybevételének mindsills tevékenységekhez (kivonas,
idéleges kivonas, rendeltetésszeri haszndlatot akadilyozéd |étesitmény elhelyezése),
erddteriiletek megosztasdhoz az erdészeti hatdsag és a természetvédelmi hatdsdg engedélye,
illetve szakhatdsagi hozzdjarulasa sziikséges.

Mezogazdasdgi teriilet
22.8.

A KSZA jelii szabalyozasi tervlapon mezdgazdasagi teriiletként lehatérolt teriiletek sajatos
hasznalatuk szerint:

- Mk: kertes mezégazdasagi teriiletek és

- Ma4; altalanos mezdgazdasagi teriiletek.

A mezbgazdasagi teriiletekre az aldbbi ltaldnos elbirasok vonatkoznak:

- lakékocsi, lakékonténer, egyéb mobil jellegli épitmény a mezbgazdasagi
terilleteken még atmenetileg sem helyezhet6 el.
Gazdasagi f5ldel boritott pince fold felett [évé épiiletrész nélkil is megepithetd.
- az egyes Ovezetekben eclhelyezhetd épiiletek kizardlag a helyi épitesi
hagyomanyoknak megfelels, tijbaillé épitészeti kialakitassal, magastetbvel
Iétesithetdk.
a 100m*-nél nagyobb homlokzati feliiletek tagoitan alakithatok ki.
az épiiletek maximdlis sz€lessége 12 m lehet.
allatok tartasa az Snkormanyzat allattartasi rendeletében ¢ldirt kdrnyezetvédelmi,
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kozegészségiigyi eldirasok betartdsaval térténhet.

3. A KSZA jelii szabalyozasi tervlapon lehatérolt tajképvédelmi teriiletre az alabbi elirasok
vonatkoznak:

- akialakult geomorfolégiai formak megérzenddk,

- a tajhaszndlat megvéltoztatisa kizarélag a tajkarakier erOsitése érdekében
engedélyezhetd,
a teriilet tdjképi, telepiilésképi érzékenysége miatt n&vénytermesziés céljat
szolgalé foliasator nem helyezhetd el,
dndllé rekldmhordozdk, hirdetd berendezések nem helyezhettk el,
atjatsz$ dllomds nem helyezhetd el, tav és hirkdzld vezetékek kizardlag terepszint
alatt  létesithetdk, kivéve ha védendd érték veszélyeztetése miatt a
termeszetvédelmi hatosag masként rendelkezik.

Kertes mezdgazdasagi teriilet
23.8.

1. A kertes mezbgazdasagi teriiletbe a MKSZA jeli szabalyozési tervlapon ,Mk> jellel
lehatdrolt mez6gazdaségi terliletek tartoznak.

2. A kertes mez6gazdasagi teritleten kialakithatd legkisebb telek nagysdga 3000m2,
szélessége min. 16m. J

3. A kertes mezbgazdasagi teriiletek a beépités feltételei alapjan az alabbi dvezetekbe
tartoznak:

a) borvideki kertes Ovezet (Mk-1): t6rténelmi borvidék sz816 1. kataszterbe tartozo,
hagyomanyosan kertes haszndlatll (volt zértkerii teriiletek), a Btv. altal kertgazdasagi
alovezetbe sorolt teriiletek.

b) borvidéken kiviili kertes Svezet 1 (Mk-2): torténelmi borvidék szdlBkataszterbe nem
tartoz6, hagyomanyosan kertes hasznalati (volt zartkerti teriiletek), a Btv. altal is
kertgazdasagi alovezetbe sorolt terilletek.

¢} borvidéken kivilli kertes Ovezet 2 (Mk-3): torténelmi borvidék szdldkataszterbe nem
tartozd, a korabbi rendezési tervben nem kertes teritletként szabdlyozott, de a Btv. altal
kertgazdaségi aldvezetbe sorolt volt zartkerti terilletek.

4. A kertes mezdgazdasdgi dvezetek részletes elbirasai az alabbiak:

Ovezeti | Epiilet | Beépithetd min, Beépithett min. | Beépités Max, Max. épitmény
jel tipus teleknagysag telekszélesség modja | beépitési % | magassig (m)
(m2) (m)
Mk-1 G 3000 16 SZ 2 4,0
Mk-2 G 1500 i4 SZ 3 4,0
Mk-3 O 2000 14 SZ 3 4,0

G: gazdasagi épiilet, borturizmust szolgéld épilet
SZ: szabadon all

5. A kertes Gvezetekben az 1500 m2-nél kisebb telkek nem épithetdk be, a teriiletiikdn 4flo
épiiletek nem bvithetdk és nem A1jithatok fel, az épileteken kizdrdlag allagmegdvas
végezhetd.



a)

b)

10.

11.

I2.

<}
d)

€)
13.

a)
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Az Mk-1 dvezetben a jelen Rendelet hatdlyba 1épése el6tt kialakult 1500-3000 m2 kézotti
nagysagd telkeken allo, jogszerlien létesiilt épiiletek, épitmények atépitése, bdvitése az
egyes telkek legfeljebb 2%-0s beépitettségéig engedélyezhetd.

Az Mk-3 dvezetben a jelen Rendelet hatalyba 1épése el6tt kialakuft 1500-2000 m2 kdzoit
nagysagl telkeken allo, jogszerfien létesiilt épiiletek, épitmények atépitése, bdvitése az
egyes telkek legfeljebb 3%-0s becpitettségéig engedélyezhetd.

Az Mk-1 Svezetbe tartozé mezdgazdasigi terilletek a tOrténeimi borvidék 1. osztdlyd
szolOkataszteri teriiletei. Az Ovezetben a hagyomdnyos tajhaszndlat, valamint a
szbldteriiletek védelme érdekében:

kizérélag a sz8lémiiveléshez, szoléfeldolgozashoz, borturizmushoz kapcsolédd gazdasagi
épilletek (préshdz, pince) helyezhet6k el. Az Ovezetben gazdasagi épiilet létesitése
kizérélag abban az esetben engedélyezhet, ha a telek legalabb 80 %-a szblomiiveléssel
hasznositott.

a tajkarakter megérzése d&rdekében a terilletek szdldmilveléssel hasznositandok.
Szolémiivelési 4gh teriilet mas miivelési agba nem sorolhatd at, a mas hasznositasi
teriiletek miivelési dga kizardlag sz616 miivelési dgra valtoztathatd.

Az Mk-1 dvezetbe tartoz6é mezdgazdasagi teriiletek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét
kepezik. Az Svezetben kizérdlag kornyezetkimélé mezdgazdasagi termelés, ill. integralt
szblomiivelés folytathato.

A kertes Ovezetekben egy telken egy gazdasagi épiilet helyezhetd el. A gazdasagi épitletek
alapteriilete legfeljebb 100m® lehet. A terepszint alatti épitmény alapteriilete a telek
terliletének 10%-4t nem haladhatja meg.

A gazdasagi épilletek egy max. 20m>-es ideiglenes tartézkodasra alkalmas részt is magukba
foglalhatnak.

A kertes dvezetekben az €pitési hely hatarvonalai:
épitési hatdrvonal az elgkertben: a telek sz&1ét6l 5 m-re,
épitési hatarvonal az oldalkertben: a telek szélétél 3 m-re,
€épitési hatdrvonal a hatsokertben: az el6kerti épitési hatirvonaitdl 20 m-re huzddik.

Az egymds melletti telkeken az épitési helyeken beliil az épiiletek oly médon helyezheték
el, hogy az épiiletek kbzdtt egyéb jogszabalyokban eldirt tdvolsagok (pl.: tlizvédelemi
eldirdsok stb.) biztosithatdk legyenek.

A tjkarakter erdsitése és a tdjkép védelme miatt az egyes Ovezetekben barmilyen
rendeltetésil épiilet kizardlag a helyi épitési hagyomanyoknak megfeleld, tajbailld épitészeti
kialakitassal létesithetd.
Az épiiletek, €pitmények az alabbi épitési anyagok és feliletképzések alkalmazasaval
alakithaték ki:
- az épiilet falazdéanyaga: ko, vagy tégla,
- a homlokzat: képoros vakolatd, fehérre meszelt vakolt felilletli, vagy nyers
kéhomlokzat,
- a nyilaszardk: sotétszinlire péacolt, vagy mazolt fa, illetve fa utdnzatd €s szinii
milanyag nyilaszarok,
- aburkolat: tégla, fa, vagy ko,
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- atetd: cserép-, vagy nadfedésii, 40-45° tetbhajlasszdgli lehet.

b) Oromfalon terasz, loggia, vagy erkély nem alakithaté ki.

¢) A gazdasagi épiilettd] killonalldan épitett, vagy a gazdasagi éplilethez csatlakozd pince
kizardlag foldboritassal, és fiivesitéssel alakithato ki.

d) A mezdgazdasagi teriileteken kiildnallé arnyékszék nem létesithetd,

A gazdasigi épileteket a helyi hagyoméanyoknak megfelelden, hossztengelyével a
szintvonalakra merdlegesen kell elhelyezni.

Lako- vagy tidiiléépiilet a kertes mez8gazdasagi Svezetekben nem létesithetd.

A kertes mezdgazdasagi terilleten dllattarté épiilet, valamint lizemi méretd (sajat
szikségletet meghaladd mennyiséget elddllitd) mezbgazdasagi épiiletek  pl:
terményfeldolgozé, mezbgazdasagi gépjavitd, allattartd telep stb. nem helyezhetdk el.

Kerités a kertes mez6gazdasagi terilleten kizarolag €16s6vénybol létesithetd.

Altaldnos mezégazdasagi teriiletek (M4)
24.8.

A kialakult jellegzetes telepiilésszerkezet megtartisa, a hagyomadnyos tajhasznalat és a t)i,
természeti értékek megbrzése érdekében az altalanos mezdgazdasagi teriilet az épiiletek,
épitmények elhelyezése szempontjabo! a kdvetkezd Svezetekre tagolédik:

a) korlatozott hasznositasi mezdgazdasigi tvezet (Ma-1): az Ovezetbe a vizfolyasokat
kisérd, Okoldgiai kapcsolatokat biztosité gyepterilletek, a Balaton part menti
mezbgazdasagi teriiletek, belteriileti mezdgazdasagi teriiletek, valamint a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park teriiletén taldlhaté sz6lokataszteren kivilli mezdgazdasagi
teriiletek tartoznak.

b) borvideki 1 Altalanos mezbgazdasagi dvezet (Ma-2): a kertes terilleten kiviili
szblibkataszter szerinti L. osztaly( mezdgazdasagi teriiletek.

¢) borvidéki 2 altalinos mezOgazdasdgi Ovezet (M4-3): a kertes terlileten Kkivili
szblOkataszter szerinti I1. osztalylh mezdgazdasagi teriiletek.

d) borvidéken kivilli dltaldnos mezdgazdasdgi Svezet (M4-4): az eldbbi Gvezetekbe nem
tartozé mezdgazdasdgi terilletek.

Az dltalanos mezbgazdasagi teriilet dvezeteiben kialakithatd legkisebb telek nagységa
3000m2, szélessége min. 30m.

28 - - » . . " . . P . . .
Az altalanos mezbgazdasagi terillet Svezeteinek részletes elbirasai az alabbiak:

dvezeti | épiilet | miivelési | beépithetd min. beépithetd beépités max, beépltési max.

jel tipus ag teleknagysag min. mbdja Yo épitmény

{m2) telekszéles-ség magassig
(m) (m)

*® Mébdositotta a 13/2015. (VI1.17.) snkormanyzati rendelet. Hatalyos 2015, 08.01-13].
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Ma-1 - - - - - - -
Ma-2 G 52818 20 000 (2 ha) 50 8Z 1 . 4,0
(max: 500 m’)
Ma-3 G sz0l6 20 000 (2 ha) 50 8Z 1 (max: 500 m”) 4,5
gylimdles 30 000 (3ha) 0,5(max:500 m’)
Mi-4 G gyep, 50 000 100 SZ 0,5 4,5
52618, (5 ha) (max: 400 m%)
| gyiimélcs
G szanté 200 Q00 100 Y4 0,1 , 4,5
(20ha) {max: 500 m")
Ma-5 GL 52616 20 000 (2 ha) 50 87 1 {max: 500 m? 4.5
gyiimblcs 30 000 (3ha) 0,5(max; 500 m")
G — gazdasag)
L- lakd

SZ — szabadonalls

Az épitési hely hatdrvonalai:

a) épitési hatarvonal az elfkertben: a telek sz&1ét61 10 m-re,
b} épitési hatdrvonal az oldalkertben: a telek sz&létdl 10 m-re,
c) épitési hatdrvonal a hatsokertben: a telek sz€1€tél 10 m-re hizédik.

10.

11

12.

Az Bvezetben a jogszertien pitlt meglévd épiiletek az Hvezetre vonatkozd sajatos eléirdsok,
ill. a BTSZ el&irdsainak mértékéig bbvithetdk, atépithetsk.

A természeti értékek és vizminbség védelme érdekében az Ma-1 Ovezet teriiletén
Gsztondzni kell az extenziv jeliegl, természet-, ill. kdrnyezetkimélé gyepgazdalkodast.

A tajkarakter erdsitése érdekében az Ma-2 (borvidéki 1) dvezet teriilete sz8lomiiveléssel
hasznositand6. Az M4-2 Svezetben a 52616 miivelési agd teriilet mas miivelési dgba nem
sotolhato at. A nem sz6l6 mlvelési agu terlilet Kizardlag sz619 miivelési dgra valtoztathato.

Az Ma-2 §vezetben kizardlag a szblomiivelést, szélbfeldolgozast, bortiroldst szolgélo,
valamint a borturizmushoz kapcsolédd épiilet, épitmény helyezhetd el, kizarélag abban az
esetben, ha a telek legalabb 80 %-a sz818milveléssel hasznositott.

Az M4-3 Gvezetben kizarélag a szdl6- vagy gyiimélcstermelést, -feldolgozast, -téarolast
sz0lgalo6, valamint a borturizmushoz kapesolodé épiilet, épitmény helyezhetd el, kizardlag
abban az esetben, ha a telek legaldbb 75 %-a sz818-, ill. gyiimdlestermesztéssel
hasznositott.

Az Ma-4 Svezetben (borvidéken kiviili &ltalanos) a ndvénytermesztés és az allattenyésztés,
tovabba az ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozas és tarolds épiiletei, épitményei
helyezhetdk el. Lakdépiilet nem alakithatd ki,

Kerités kizardlag fabdl, cserjesavval takart drotfonatbdl vagy vadvédelmi kerités labazat
nélkil létesithetd. Tomdr kerités az altaldnos mezdgazdasdgi dvezetekben nem alakithato
ki.

PM4-5 bvezetben széiBmiivelési agban 1évé teriileten a szbldtermelést, borészatot és a

borturizmust szolgald, a lakéfunkeidt is kielégitd épiilet €pithets.

® Kiegészitetie a 13/2015. (VIL17.) dnkorményzati rendelet. Hatélyos 2015. 08.01-tél.
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13.

30

o

OMA-5 Bvezetben gylimdlcsmiivelési agban 1évd teriileten a termelést, feldolgozast

szolgald, a lakofunkeiot is kielégitd épiilet épithetd.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21,

22,

3IM4-5 bvezetben épiletet ltesiteni csak a legalabb 80%-ban mivelt telken lehet, ahol a
beépités feltételeként az a miivelési ag fogadhaté el, amely a telek mivelt teriiletének 60%-
an meghatarozé, azon a vegyes mivelésii telken, ahol egyik miivelési 4g sem éri el a 60%-
ot, a legszigoribb beépitdsi szabalyokkal rendelkezé milvelési dgra vonatkozo eldiras
szerint lehet épiteni.

2M4-5 svezet telkein laké rendeltetés csak gazdasagi rendeltetés megléte, vagy azzal
egyideji létesitése esetén épithetd. Legfeljebb 1 lakéd rendeltetés létesithetd a beépithetd
brutto alapteriilet legfeljebb 20%-4n.

PMa-5 Bvezetben Gj épiiletek épitése, meglévd épiletek felnjitisa és bbvitése sordn a
teleplilésképbe vald illeszkedés a kornyezeti allapotadat részét képezd latvanytervvel
igazolandé.

3IM4-5 Svezetben a szabalyozasi terven jeldlt telek be nem épithetd részén épitmény nem
helyezhetd el, kivéve a kdzmitvezetékeket.

*Ma-5 dvezetben épiilet épitése a telek be nem épithetd részét figyelembe véve, vatamint a
telek északi vagy északnyugati telekhatirdval parhuzamosan kijelslt 40 m-es teriiletsdvon
lehetséges.

*Ma-5 svezetben 30-45° kozbiti tetGhajlasszbgl épiiletek helyezhetdk el.

*"M4-5 Svezetben az éplilet beepitett alapteriiletének 30%-at meg nem halado részén 30°-
nél kisebb tetShajlisszdg is kialakithatd.

#Ma-5 dvezetben kizarolag

a} égetett agyagcserép,

b) betoncserép,

¢) sik fémlemez fedés,

d) ndd- és kévefedés, és

e) természetes pala
tetéhéjalas alkalmazhatd.

M4-5 dvezetben az épiiletek vakolt, szinezett homlokzati falfelilletének szinezésénél a
kirnyezethez valé illeszkedés érdekében csak a fehér, sargaval tort fehér, sziirkével tort
fehér, homok szin, illetve természetes épitbanyagok esetén azok természetes szinei
atkalmazhatok.

*® Kiegészitette a 13/2015, (V11.17.) Snkormanyzati rendelet. Hatalyos 2015, 08.01-t81.
¥ Kiegészitette a 13/2015, (V11.17.) Snkorméanyzati rendelet. Hatalyos 2015. 08.01-t&1.
3 Kiegészitette a 13/20135. (V11.17.) bnkormanyzati rendelet. Hatdlyos 2015, 08.01-181,
* Kiegészitette a 13/2015, (VIL17.) snkormanyzati rendelet. Hatalyos 2015. 08.01-t8].
™ Kiegészitette a 13/2015. (VIL.17.) Snkormanyzati rendelet. Hatilyos 2015, 08.01-t81.
% Kiegészitette a 13/2015, (VIL17.) Snkormanyzati rendelet. Hatélyos 2015, 08.01-tl,
% Kiegészitette a 13/2015. (VIL.17.) Snkormanyzati rendelet. Hatlyos 2015. 08.01-t4l.
*T Kiegészltette a 13/2015, (VI1.17.) Snkorményzati rendelet. Hatslyos 2015. 08.01-t4!.
*® Kiegészitette a 13/2015. (VIL.17.) &nkorményzati rendelet. Hatalyos 2015. 08.01-t6L.
* Kiegészitette a 13/2015. (VIL.1 7.) Gnkormanyzati rendelet. Hatalyos 20135. 08.0 1-tél.
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“*M4-5 dvezetben faburkolat, faszerkezetek esetén a 22. pontban foglaltakon kivill a barna

-és z81d szin is alkalmazhato.

*'M4-5 Bvezetben a tetdhdjalas csak bordd, piros, antracit, fekete, cserépszin vagy matt fém
szin(l lehet.

2M4-5 Svezetben technolégiai létesitmények, energiatermeld berendezések kdzul

a) parapet-konvekiort kivezetni, szerelt égéstermék-elvezetdt, parabolaantennat,
légkondicionalé berendezés kiiltéri egységét és kivezetését (kifolyd), valamint
egyéb technikai berendezést — a riaszto kiltéri egységét kivéve — elhelyezni az
épiiletek homlokzatan csak épitészetileg takartan lehet,

b) haztartasi méretd kiserémi (szélgenerator) telepitésének feltétele, hogy
ba) magassiga a telepités telkére vonatkozo elbirasokban  rigzitett

épiiletmagassagot max. 3 m-rel haladhatja meg,
bb) délés tavolsaga minden iranyban sajat telken beliilre essen.

) napenergiat hasznosité berendezés (napkollektor, napelem) — tetofeliiletre 16rtend

telepités esetén — a tetdsikbdl nem emelkedhet ki.

**M4-5 dvezetben hézi ghznyomds-szabélyozd az épiilet homlokzatara nem helyezhetd el, a
berendezés csak
a) atelkek elékertjében, vagy
b) atelkek udvaran
1étesithetd.

“Ma-5 bvezetben égéstermék elvezetésére a kozteriiletrdl lathaté homlokzaton szerelt
kémény nem éplthetd.

“*Ma-§ vezetben tereprendezés az épiilet gyalogos és gépjarmiivel vald megkdzelitésének
biztosftisa kivételével nem lehetséges.

*M34-5 Svezethen 1égvezeték, légkdbel djonnan nem létesithetd, Uj épités, korszerisités,
csere sordn csak fildkabel helyezhetd el Uj bekdtés légvezeték esetén is csak foldkabel
lehet.

*"M4-5 dvezetben csamok jellegd és reklamcéla hirdetd épitmény nem helyezhetd el.

“*M4-5 dvezetben korldtozott vegyszer- és mitragya-hasznalatG, kdrnyezetkiméld vagy
extenziv mez6gazdasigi termelés folytathato,

10 Kiegésznette a 13/2015. (VIL17.) $nkorményzati rendelet. Hatdlyos 2015. 08.01-t8l.
Kiegesznette a 13/20135. (VIL.17.) Gnkormdnyzati rendelet, Hatalyos 2015. 08.0(-t8l.
K:egesznettc a 13/2015. (VIL.L7.) nkarmanyzati rendelet. Hatalyos 2015. 08.01-t5.1
Klegeszitettc a 13/20135. (VIL17.) 8nkormanyzati rendelet. Hatélyos 2015. 08.01-tél.
Klegészitette a 13/2015. (VIL.17.) 8nkormanyzati rendelet. Hatalyos 2015. (8.0 1-t4L.
** Kiegészitette a 13/2015. (VIL.17.) nkormanyzati rendelet. Hatalyos 2015. 08.01-téL.

4 Rlegésznette a 13/2015. (VIL17.) 6nkormanyzati rendelet, Hatdlyos 2015. 08.01-tél.
Klegészitette a 13/2015. (VIL.17.) 8nkorm4nyzati rendelet, Hatilyos 20135. 08.01-té1.
* Kiegészitette a 13/2015. (VIL17.) Snkormanyzati rendelet. Hatdlyos 2015. 08.01-t5l.
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Vizgazdalkoddsi Teriilet (V)
25.8.

. Vizgazdalkodasi teriiletbe a tavak, tarozdk, vizfolyasok, arkok medre €s partja, valamint a

vizmiiteriiletek és vizbeszerzési terilletek és védéteriileteik tartoznak.

A vizgazdalkod4si teriiletek az alabbi Ovezetekre tagolddnak:
a) vizgazdalkoddési teriilet tdmederben (V-1)

b) vizfolydsok medre €s partja (V-2)

c) vizbeszerzési €s vizmd teriiletek (V-3)

d) vizgazdilkoddsi terillet tdmedren kivil (V-4)

3. A vizfolyésok parti sdvja a partélektdl szamitva 6-6 m, az alldvizek parti savja 3 m.

A vizfolyasok, alldvizek parti savjdban kizarolag gyep vagy nadas mivelési 4gh teriilet
alakithato ki. A parti savban épiiletek nem létesithetok.

A vizgazdalkodasi dvezetekben kizérdlag a vizkar-elharitasi, vizgazdalkodasi 1étesitmények,
tovabbé a vizi sport, horgaszat kzdsségi épitményei alakithatok ki a viziigyi jogszabalyok
figyelembe vételével és a viziigyi hatdsig jovahagyéséval.

A vizfolyasok, allovizek mentén partrendezési munkdlatok a vizkezeld Iétesitési engedélye
alapjan létesithetdk.

A V-1 és V-4 dvezetekben jeldlt nadasok megdrzenddk és a ra vonatkozo6 elbirasok alapjan
kezelendék.

Kozmiivesites, kizmillétesitmények
26.8.

A kéziizemi kdzmiihdlozatok €s kozmiilétesitményeket kozteriileten, vagy kdzmi-lizemeltetd
telkén beliil kell elhelyezai. Ett6l eltérd esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a helyet
biztositani. Maganteriileten vezetett kozmiivezetékek kdzmiikezeldk altali megkozelitését a
tulajdonosnak biztos(tani kell.

Az elhelyezésnél az OTEK elbirdsait, valamint a megfelels 4gazati szabvanyokat és
eldirdsokat be kell tartani. A k6zmivezetékek védelme érdekében az eldirt véddtavolsagokat
be kell tartani.

Az ivoviz €s Asvanygybgyviz kezeldé miitirgyak és szallité vezetékek védbteriileteit és
védosavjait biztositani kell.

Tilos a szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, a ¢csapadékviz-elvezetd rendszerbe gyfijteni,
illetve bevezetni.

Az ivoviz beszerzésére, kezelésére, taroldsara, tovabbitasira és szétosztasara szolgdld
létesitmények védbterlletein csak a rendeltetésszerli izemeltetés érdekében végzett épitési
tevékenység folytathato.

A telepiilés csapadékvizét nyilt arokhalézatban, csapadékviz csatornahdlézatban kell
elvezetni.

A tervezett kbzmiivezetékek épitésekor az esetleges kozds kivitelezés érdekében a vezetékek
nyomvonalét egyeztetni kell a kézmii lizemeltetdkkel.
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8. Utépitésnél a tervezett kozmilvek egyidejli kiépitésérdl, illetve a meglévd kdzmiivek
szlikséges egyidejli rekonstrukeibjardl gondoskodni kell.

9. A meglévd fakat, fasorokat dvni kell. Az elkeriilhetetleniil kivagott fat ptolni kell.

10. A telepiilés beépitett, illetve beépitésre szant teriiletén épiilet épitésére épitési engedély csak
akkor adhaté, ha az OTEK-ban rogzitett kozmiivesztettség mértéke szerint teljes
kozmiivesités rendelkezésre 4ll tovabba az épiilettulajdonosokat kzcsatorndra valo rakotésre
kotelezni kell.

11. A telepiilés beépitésre nem szént terilletein, épiilet épitésére épitési engedély csak akkor
adhaté, ha a Btv-ben el6irt kozmiivesitettségi feltételeknekeleget tesz.

12. Vallalkozasi, gazdasagi, ipari teriiletr6] (lakételkeken engedélyezett vallalkozdsok esetén is!)
a kibocsatott szennyviz szennyezettségének a kdzcsatornaba vald bevezetés eldirasainak meg
kell felelnie, a nagyobb szennyezettségil vizet a telken beltil 1étesitendd szennyvizkezeléssel —
az el6irt szennyezettség mértékdig- eld kell tisztitani.

13. A kdzmivezetékek telepitésénél (atépitéskor és 0j vezeték létesitésekor) a gazdaségos
teriilethasznalatra figyelmet kell forditani. A csak tdvlatban vérhaté kézmil szdmdra is a
legkedvez8bb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, nem szabad elépiteni.

14. A magas talajvizallasa telepiilésrészeken a terepszint alatti épitkezéseknél a viz dramlas Gtjat
nem szabad elzérni, a talaj- illetve rétegvizek tovabbvezetési lehetdségét meg kell oldani.

15. Kézmiivezetékek, jarulékos kozmilétesitmények elhelyezésénél a  telepiilésképi
megjelenitésére, esztétikai kbvetelmények és latvanyvédelem betartasara is figyelemmel kell
lenni.

16. Mindennem{i épitési tevékenységnél a meglévd és megmaradd kdzmivezetékek vagy
kdzmilétesitmények védelmérdl gondoskodni kell.

17. Vizgazdalkodasi teriiletként lejegyzett teriiletet (arok, vizfolyas, vizmosas, stb.) egyéb célra
hasznositani csak vizjogi 1étesitési engedély alapjan a Viziigyi Feliigyeléség engedélyével
szabad.

Vizelldtds - tiizvédelem

18. A beépitett, illetve bedpitésre szant teriilleten épitési engedély csak a vezetékes vizellatas
ingatlanra tSrténd bekotését kivetden adhatd.

19. A csatornahalozat megvaldsuldsat kovetben hazi vizbekotés csak az elvélasztott rendszerii
szennyvizcsatorna hélozatra torténd rakotéssel egyiitt engedélyezhetd.

20. A mértékadd oltdviz szilkségletet a vonatkozd rendeletben foglalt Orszagos Tiizvédelmi
Szabélyzat (OTSz) szerint a halézaton biztos{tani kell.

21. Uj utak tervezése esetén a vizvételi helyek mellett ugy kell felallitdsi helyet biztositani, hogy
a tizoltd gépjarmiivek mellett legalabb egy forgalmi sav szabadon maradjon.

22. A sziikséges oltdvizet az egyes létesitmények hasznalatbavételével egyidejiileg kell
biztositani.

23. Az ivovizhalozaton fold feletti tizesapokat kell telepiteni.
24. A tlizcsapokat a védeni kivant létesitménytdl max. 100 m megkézelitési tdvolsagra kell
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elhelyezni.
25. A tiizcsapokat egymastol min. 5,0 m tavolségra szabad telepiteni.
26. A kozteriileti hdlézatot a kétoldali betdplalas biztositasa érdekében korvezetékként keil
ki¢piteni.
27. Véddtavolsagok az érvényes szabvany szerint biztositandok:
a. Ivéviz vezeték esetén (épiilet alapjatdl) minimum
—D 300 mm-ig 3,0m
- D301-700 mm-ig 50m

Szennyvizelvezetés

28. A talaj, a talajviz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztasa a telepillés
teljes kidzigazgatasi teriiletén tilos, &tmenetileg — rovid idére — sem engedélyezhetd.

29. A meglévd szennyvizelvezetd haldézat mentén fekvé ingatlanokat ktelezni kell a rakdtésre €s
ezzel egyidejileg a meglévd kdzmiipdtlo berendezéseket el kell bontani!

30. A még csatornazatlan épiileteknél a felhasznalt vizmennyiségnek megfeleld szennyviz
szallitasi gyakorisagot szdmlaval kell igazolni.

31, Veédotavolsagok az alabbiak szerint biztositanddok:
a. Gravitdcids csatorna (épiilet alapjatsl) 3,0m
b. Szennyviz nyomdcsd — D 300 mm-ig 3,0m

32. A szennyvizatemeldk kornyékén esetlegesen jelentkezd szaghatds megsziintetésérol
gondoskodni kell.

Csapadékviz elvezetés

33, Csapadékviz a szennyvizcsatorna hilézatba nem vezethet!

34. A fejlesztési teriiletek csapadékviz-elvezetését nyilt csapadékviz-elvezetd arok, illetve
folyoka kombinéciéjaval kell megoldani.

35. %A parkolékat vizzaré feliilettel kell kialakitani, amelyek fellletérdl az Ssszegyijtétt
csapadékvizeket csak olajfogén 4tvezetve lehet a csapadékviz-csatorndba bekdtni és a
parkolokban dsszefolyd csapadékviz zildfeliiletre nem vezethetd.

36. A csapadékviz elvezetését biztositd rendszer széllitoképességét egész a végbefogaddig
ellendrizni kell minden nagyobb (0.5 ha-t meghalado telekteriiletii) beruhazas engedélyezése
esetén. A beruhazasra épitési engedély csak akkor adhatd, ha a tébblet felszini viz megfeleld
biztonsaggal tovabbvezethetd a befogaddig.

37. Védotavolsagok:
a. Csapadékesatorna (€piilet alapjatél) 3,0m
b. Felszini vizfolyés patak part€ltol 6,0 m
széles szabadon hagyando sav.

¥ Médositotta a 1372015, (VIL17.) énkorményzati rendelet. Hatalyos 2015. 08.01-t8l.
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Villamosenergia elldtds

38. A nagyfesziiltségl, illetve a  kozépfesziiltségli  oszlopokra  fektetve  épitett
villamoshdldézatokrél szolé elbirdsokat, az Adgazati szabvany szerint rdgzitett biztonsagi
Gvezetét szabadon kell hagyni.

39. Villamosenergia ellatasi halézatot 1étesitésekor illetve, rekonstrukcidjakor fSldkabelbe, illetve
alépitménybe helyezve fold alatt vezetve kell épiteni.

40. Uj kozvilagltasi halszat létesitésekor, meglévd kozvilagitasi haldzat rekonstrukcidja sordn
csak energiatakarékas l4mpatestek elhelyezése engedélyezhetd.

41. Reklam- és térvildgltdssal kapraztatast, vakitast, vagy anté fényhatast okozni, egyéb ingatlan
hasznalatat zavarni, korlatozni nem szabad.

Foldgdzelldtds
42. Gazelosztd- és csatlakozo vezeték csalk foldalatti vezetdssel 1étesithet6.

43. Homlokzati, kézteriiletrdl latszé gazvezeték nem létesithetd.

44. Gaznyomaszabalyozd-gazmérd allomdasok elbkertes kiviteliiek legyenek, koztertiletr8] nézve
takarassal |étesiiljenck,

Tdvkoglés

45, Telepiilésrendezési  szempontbdl a  tdvkozlési  halézatot  létesitésekor, illetve
rekonstrukciojakor fSldkabelbe, illetve alépitménybe helyezve f6ld alatt vezetve kell épiteni.

46. Kozszolgélati tav- és hirkdzlési antenndk csak az ide vonatkozé jogszabalyok szerint
helyezhetdk el. Tav- és hirk6zlési antennak telepitéséhez elbzetesen telepiilésképi és
sziluettvizsgalat késziiljon, az Onkormdnyzattal egyeztetett helykijeldlési eljaras
lefolytatdsaval.

AZ EPITETT ES TERMESZETI KORNYEZET VEDELME
27.8.

. A kozigazgatasi terilleteken talalhatd természetkozeli él6helyek - kiildnds tekintettel a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képezd karsztbokorerddkre, bokorfiizesekre,
mocsérrétekre, a Balaton parti nidasokra és a vizfolyasokat kisérd gyepteriiletekre -
megdvisat, az dllatok vonulisat és az élbhelyek kapcsolatat biztositd tkoldgiai folyosdk
megtartasat biztositani kell.

2. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozd teriileteken a természetvédelmi kezelési terv
elBirasait be kell tartani.

3. A vasittd] délre 1évd nadas teriiletek hasznositésa, kezelése a vonatkoz6 jogszabaly eldirasal
szerint torténhet.

4. A taj esztétikai megjelendse érdekében a tajképet karositd épiiletek koriil takardfasitas
sziikséges.

5. A miemiék védelem alatt 4ll6 és a szabilyozdsi terveken védelemre javasolt épiiletek
allagmegodrzése, felGjitasa, korszeriisitése csak oly mddon lehetséges, hogy homlokzat és
tbmegkialakitasuk ne valtozzon. Pérkdny és gerincmagassaguk, tethajlasszdgilk nem
valtoztathatd. Nyfldszaroik befogadd mérete, ardnya megtartando.
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A miemlék épilletek atalakitisa, feljitdsa, allagmegdrzése csak az illetékes hatdsag
jovahagyasaval torténhet. Bontasuk életveszély esetén engedélyezhetd.

Régészeti, torténeti telepiilésszerkezet és miiemlékvédelem, telepiilés arculatinak
védelme, alakitdsa
28.8.

. A mibemléki kdrnyezet (az Orszdgos Milemlékjegyzékben megfogalmazott lehatarolas

pontositdsa) a szabdlyozdsi terv szerint — MK — lehatarolassal jeldlt terllet.

A Belteriileti és Kiilteriileti szabalyozasi terveken lehatarolt mfiemléki kdrnyezeti teriileten a
miiemléki kdrnyezet védelmérdl a kulturdlis Srikség védelmérdl sz8lé hatdlyos torvény és
annak végrehajtasi rendelete szerint kell gondoskodni.

. A Belteriileti és Kiilterlileti szabalyozasi terveken lehatarolt milemléki kornyezet teriiletén

teriiletet felhasznalni, épitési telket, épitési teriiletet kialakitani és beépiteni, barmely
létesitményt elhelyezni, mindennemii épitési és bontdsi munkat végezni csak a miiemléki
hatosag altal elbirt médon €s eldzetes hozzdjarulasaval, tovabba — a vonatkozd
Jogszabalyokban foglaltak betartdsdval — a szabélyozdsi terv alapjan szabad.

A szabdlyozasi elBirasban felsorolt telepiilésképi jelentfségll épiilet - az Onkormanyzati
rendelet elfogadasa utan - 6nkorményzati védelem alatt all, melynek alapjan a létesitmények
€s helyreallitasuk terveit telepiilésszerkezet megtartasi, telepillésképi megjelenési és
miemléki szempontokbodl is birdlni kell. Az elbirdldsnal a miilemléki hatosag veéleményét
figyelembe kell venni,

A milemléki kirnyezetben [€v6 ill. telepllésképi jelentdségi terlileten barmilyen €épitmény,
f6- vagy meliéképiilet bontdsat az épitési hatésag és a miiemléki hatdsig véleményének
figyelembevételével birdlhatja el.

Az M 1:2.000-es léptéki Belteriileti szabdlyozasi terven jeldlt miemléki, telepiilésképi,
illetve helyi védettségli, és az Orszdgos Muiemiékjegyzékben nem nyilvantartott épiiletek
védelmérdl megfeleld mdédon — Orszdgos Jegyzékbe valo felvétellel, illetve helyi védelem
rbgzitésénck formajaban — gondoskodni kell. A helyi védelem részletes szabalyainak
megallapitasardl, €s a tovabbiakban helyi védelem elrendelésérél a képviseld testiilet kiilon
rendelkezik.

A 10 m-nél magasabb épitmények, tornyok, oszlopok csak az Onkormanyzat
hozzajarulasaval, taj- és utcaképet nem ronté médon helyezhetdk el az egyéb jogszabalyok
betartasa mellett.

A terek, teresedések, zoldteriiletek tudatosan gy alakitanddék ki, hogy minden teriiletrésznek
legyen funkcidja: pihenés, idegenforgalom, t4jékoztatds, a kozlekedési terliletek és
kdzmiisdvokon tilmenden.

A fentieken thl értelemszeriien alkalmazni kell a Kulturalis Ordkségvédelmi Hatastanulmany
javaslatait.

10. Nyilvantartott régészeti leldhelyeken foldmunkdval jard beruhdzds, fejlesziés esetén

elbzetesen irdsban, mdr a tervezés fazisiban meg kell keresni a KOH illetékes Regionlis
Iroddjat a szakhatdsdgi dllasfoglalas tigyében.
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A foldmunkaval jaré tevékenységet csak a Hivatal szakhatosagi Allasfoglaldsaban
megfogalmazott feltételek teljesiliése esetén szabad elkezdeni.

Epiiletek, létesitmények elhelyezésekor betartandd kornyezeti feltételek

A levegd védelme
29.§.

Levegbterhelést okozd Iégszennyezd torrdsokra az elérhetd legjobb technika alapjan
jogszabdlyban, ill. a teriletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsag egyedi eljarasanak
keretében kerlilnek megéllapitisra a kibocsatdsi hatarértekek a vonatkozd jogszabaly
szerint,

A kozigazgatasi teriilet az egyes légszennyez$ anyagok szerint az alabbi zénacsoportokba
tartozik:

a) kéndioxid: F,

b) nitrogéndioxid: F,

¢} szénmonoxid: F,

d) szilard (PM[Q)I E,

¢} benzol: F,

f) talajkézeli 6zon: B>
Amennyiben a légszennyezettség mértéke a zonaban a megengedett hatarértéknél kisebb, a
fenntarthatd fejlddéssel Gsszhangban meg kell 6rizni a meglévd jé allapotot a vonatkozé
jogszabaly szerint.

Zanka erdéteriiletei — kivéve a telepiilésvédelmi erdéket -, szblékataszteri 1. €s I1. osztalyu
teriiletei, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozd terilletei levegbtisztasag-
védelmi szempontb6l skolbdgiailag sériilékeny teriiletként kezelendék.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl védelmi dvezetet igényld tevékenység a vonatkozd
Jjogszabalyban meghatarozottak szerint a kzigazgatasi teriileten nem engedélyezhetd.

Diffuz légszennyezést, kellemetlen szagot, biizt okozo tevékenységek nem folytathatok,

A felszini- és felszin alatti vizek védelme
30.8.

A felszin alatti vizek és a toldtani kdzeg érzékenysége szempontjabodl a teleplilés besorolasa
fokozottan érzékeny terillet. A felszin alatti vizek és a foldtani kzeg védelme érdekében a
vonatkozo jogszabalyok elbirdsait figyelembe kell venni.

Uj be¢pitésre szant teriilet kizarolag abban az esetben alakithaté ki, ha egyidejlileg a
teritleten a csatomahalézat is kiépiil. Meglévd beépitésre szant terlileteken Iétesitmények
kizdrdlag abban az esetben Iétesithetdk, ha a szennyvizek kdzcsatorndba vald vezetése
biztosithat6. A szennyvizek szikkasztdsa még dtmenetileg sem engedélyezhetd.

*® A vonatkozé jogszabaly szerint jelenleg

B: a légszennyezeltség a légszennyezettségi hatdrérteket és a tdréshatart is meghaladja
E: légszennyezettség a felsd és az alsd vizsgalati kiiszdb kézstt van.

F: a légszennyezetiség az als6 vizsgidlati kiiszobist nem haladja meg.
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A beépitésre nem szant terlileteken, amennyiben nincs lehetdség a kdzcsatornara térténd
csatlakozasra, G épillet épitése csak a kdrnyezetvédelmi &s a viziigyi hatdsdg altal
elfogadott vizzaré szennyviztarold, ill. egyedi szennyviz elhelyezési kislétesitmény
{korszerii csatorna-kdzmiipétlo) megléte esetén engedélyezhetd.

Karos és veszélyes anyagokat tartalmazd szennyvizek a kozcsatorndba, il
szennyvizgy(ijtdbe nem vezetheték. A Kkéros ¢&s veszélyes anyagokat tartalmazd
szennyvizeket a kdzcsatornaba vezetés elftt a telephelyen beliil el6tisztitani, ill. elokezelni
kell. A kOzcsatorndba kizarélag a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelé min&ségl
szennyvizek vezethetdk.

Az Usszegylijtoit csapadékvizek éldvizfolyasba, ill. befogaddba abban az esetben
vezethetdk, ha mindségiik a vonatkozd jogszabaly szerint az 1. vizmingség-védelmi terlileti
kategoriara (Balaton és vizgylijt6je) vonatkozd elbirdsoknak megfelel.

A felszini vizek barmilyen jeilegli szennyezése tilos. A vizfolydsok kdrnyezetében nem
folytathatok olyan tevékenységek, melyek veszélyeztetik a felszini vizek, tovabba a talaj-
¢s a talajvizek 4llapotat, €s talaj vagy talajvizszennyezést okozhatnak, igy kiilontsen

a) allattartas a vizfolyasok legalabb 200 m-es korzetén beliil nem folytathatd,

b) ndvényvédelmi tevékenység a vizfolydsok kornyezetében a novényvéddszer
veszélyességétol fiiggben 200 me-en beliil korlatozottan folytathaté a vonatkozd
jogszabaly szerint.

A felszini vizek oOntisztuldsénak eldsegitése miatt a vizparti sivban a természetkdzeli nadas,
ligetes fas tarsulasok, természetkbzeli Skoszisztémak védelmét biztositani kell.

Zanka nitratérzékeny terlleten 1€vé telepiilés, ezért a kozigazgatdsi teriileten folytatott
mezdgazdasagi tevékenységek sordn a jO mezdgazdasigi gyakorlatra vonatkozo
jogszabalyokat be kell tartani.

Mezbgazdasagi Svezetek terilletén a felszin alatti vizkészlet hasznalata (pl.: 8ntbzési célra)
kizardlag vizjogi engedély alapjéan torténhet.

A termdféld védelme
31.8.

Talajszennyezés veszélyével jaroé tevékenységek a szennyezést kizard (a tevékenységtol
fliggben viz-, szénhidrogén-, stb. zard) aljzaton végezhetOk. Mezdgazdasagi teriileten
iragya, tragyalé kizardlag zart taroloban gy(ijthetd.

Epiiletek, létesitmények elhelyezésekor a terlilet elBkészitése soran a beruhazonak a
humuszos terméréteg  védelmdrdl, Usszegylijtésérbl, megfeleid kezelésérdl ds
jrahasznositasarél gondoskodnia kell.

Feltsliések kialakitasdra kizarolag talajvédelmi szempontb6l mindsitett, vagy
szabvanyositott termék €s anyag hasznilhatd. Kornyezetet karosité anyag, ill. veszélyes
hulladék alkalmazasanak gyanija esetén az 1. fok épitésiigyi hatosag az engedélyezési
eljaras keretében elrendelheti a feltbltésre szdnt anyagok vizsgalatat.

A telkeken rézsiik kizardlag oly médon alakithatok ki, hogy a rézsi dllékonysaga a telek
teriiletén beliil biztosithatd legyen.
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A tdjkarakier védelme miatt a kizigazgatdsi terlileten egy tagban 1,5 m-nél nagyobb
feltltések, ill. bevagasok, valamint 25°nal nagyobb hajlasszigi rézsik nem alakithatok ki.

Hulladékelhelyezés
32.8.

. A keletkezd kommunalis szilard hulladékok rendezett gy{ijtését és a sziikséges idokdzonkenti
elszall{tdsat biztositani kell. A keletkezd hulladékok kizardlag kijeldlt hulladéklerakd helyre
szallithatok.

. Lako- és telepliléskdzponti vegyes teriilleten a veszélyes hulladékokrol sz6l6 jogszabaly
Jjegyzékében felsorolt veszélyes hulladékot eredményezd tevékenységek kizardlag a lakossag
alapfoku ellatasit szolgald tevékenységek folytatasa esetén engedélyezhetdk (pl.: fotdlabor,
gybgyszertar, fogorvos, vegytisztitd, javitdszolgaltatdsok stb.). Uduléteriileten veszélyes
hulladékot eredményezd tevékenység nem folytathato.

. A gazdasagi teriileteken keletkez6 veszélyes hulladékokat az &rtalmatlanitasig, itl. az
elszallitasig a vonatkozé jogszabéalyokban elbirt mddon, hulladék fajtanként elkiildnitetten
kell gylijteni és kdrnyezetszennyezés nélkiil tarolni.

. A kozigazgatasi terilleten kivill keletkezett veszélyes hulladékok a kbzigazgatasi teriileten
nem tarolhatok €s nem dolgozhaték fel.

. Az allattenyésziésbil és feldolgozasbol szarmazd hulladékok artalmatlanitasakor a vonatkoz6
jogszabalyok eléirasait be kell tartani.

Kdrnyezeti zaj elleni védelem

33.8.
. Zajt kibocsatd, rezgést okozo létesitmény kizarolag abban az esetben lizemeltethet, ill.
engedélyezhetd, ill. kdrnyezeti zajt okozd tevékenység abban az esetben folytathatd, ha az

altala okozott kdtnyezeti zag', rezgés a zaj ellen védendd létesitmények kdrnyezetében nappal
(6%-22%) a 45 dB, éjjel (22°°-6%) a 35 dB zajterhelési hatarértékeket nem haladja meg.

. A kozlekedésbsl szarmazd kornyezeti zajszint a zaj ellen védendd Ilétesitmények
kirnyezetében a vonatkozd jogszabdlyban az udillSteriiletre meghatarozott hatdrértékeket
nem haladhatja meg.

Taj- és természetvédelem
34.8.

. A tervezési teriileten a 71. sz. féut és a vasitvonal kozé esé 721/11, illetve 017/4, 017/5,
017/7 hrsz-i teriilete a Balatoni Nemzeti Park része (a vonatkozé jogszabaly szerint). A
védett terilletre vonatkozo jogszabalyokat, a kezelési terv elbirasait be kell tartani.

. A vonatkozd jogszabdly értelmében védelem alatt All a vasitvonal alatt lévd, 018/6 hrsz-0
nadas teriilet.

. Okolégiai szempontbdl értékes egyéb természeti teriiletek a szabdlyozasi terven védelmi
rendeltetésii erdbként (Ev-2), illetve turisztikai rendeltetési erdéteriiletként szabalyozott
terliletek.
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Az 1) pontban lehatarolt teriilet belteriileten kivilli terliletén, valamint a 2) é€s 3} pontban
lehatarolt terilleteken:
- csak atermészetvédelmi hatdsdg engedélyével helyezhetdk el 1étesitmények
- a 11.§ 6) pontban leirt Iétesitmények csak a 3) pontban lehatarolt teriileten beliil
lehetnek
- egyéb épiiletet elhelyezni nem lehet,
- ajelenlegi tajjelleg megdrzését biztositani kell.

Telepiiléskép védelmi és egyéb kirnyezetvédelmi eldirasok
35.8.

. A kedvezdtlen telepiilésképi fatvanyt nyjtd tevékenységeket a telkeken beliil oly médon kell

elhelyezni, vagy takarasukrdl gondoskodni (pl. tébbszintll ndvényzettel vagy keritéssel), hogy
azok kozteriiletrd] ne okozzanak rendezetlen, kedvezdtlen latvanyt.

A telepiilés laké teriiletein nem engedélyezhetd a telepenged€lyezési eljarashoz koot
szolgaltat6 tevékenység.

A gazdasagi és mezbgazdasigi teriileteken robbanas és tiizveszélyes, tovabba veszélyes

“anyagok felhasznalasa és tarolasa csak a kornyezet veszélyezietése, szennyezése nélkiil a

vonatkozd bizionsagi és egyéb eldirdsok betartdsaval folytathato.

Reklamhordozoék, parabolaantennak elhelyezése az épiileteken.
36.8.

. A telepiilés teljes kdzigazgatasi terliletén reklamhordozé cég- és cimtabla elhelyezése csak a

Jogszabalyoknak megfelelden térténhet.
A 2 m*-nél nagyobb reklamtablak tervének a jogszabalyban eldirtakon til tartalmaznia kell:

— azépiilet, és zartsori beépités esetén kdzvetlen szomszédai, érintett homlokzati

tervet (a mar engedélyezett reklamok feltlintetésével),

— areklam szinezett dbrazolasat, vagy fotdjat,

— areklam hordozdszerkezetét bemutato miiszaki tervet,

— tovébbi, az épitési hatdsdg dltal esetenként eldirt munkarészeket, okmanyokat.
A reklamhordozék Osszteriilete nem haladhatja meg a nyilds nélkilli homlokzatfeliilet
10 %-4t.
Az épiileteken csak az épiiletben tevékenységet folytatok helyezhetnek el cég- és cimtabla,
vagy rekldmhordozit.
A teleplilés teljes igazgatdsi teriiletén Oriasplakat (multireklém) nem helyezhetd el, a
meglévék megsziintetenddk.
Az Ltk tvezetben parabolaantenna az utcai homlokzaton nem létesithetd.
A milemléki kérnyezetben és a helyi utcakép védelem alatt 4116 teriileteken valamennyi utcai
homlokzati arnyékolé szerkezet létesitése épitési engedélykoteles.

Epitési tilalmak, korldtozdsok
37.8.

. Epitési hatéségi engedélyt csak az elfogadott szabdlyozasi terv és helyi épitési szabalyzat
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alapjan olyan teriiletre szabad kiadni, ahol az Uthaldzat és kézmiiellatas biztositott.

2. Szabélyozassal érintett teriilleten csak rendezett, (a szabalyozasi tervnek megfelelben
kialakitott) telekre adhatd Gj épiilet épitésére épitési engedély.

3. A telepiilésen a 10 méternél keskenyebb foldrészleteken - tekintet nélkiil a nagysagra - épiilet
nem helyezhetd el.

4. Kozintézmények és kozdsségi zdldterliletek céljara fenntartott teriileteket mas célra
felhasznéini nem szabad.

5. Felvonulasi éplilet az ide vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen épitési engedély alapjan
kizarolag az épitkezés idbtartamara létesithetd és a haszndlatba vétel iddpontjdig tarthatd
fenn.

6. Tdrmeléket lerakni csak az arra Kijeldlt terlileten szabad.

7. A telepiilés beépitésre nem szant terliletén a BTSZ-ben elbirtnal kisebb telket kialakitani nem
szabad.

8. A telepiilés kozigazgatasi teriiletén a BTSZ-ben eldirtndl nagyobb &sszes szintteriiletdi
csarnok jellegii épitlet nem létesithetd.

9. A telepiilés beépltésre nem szant részén a terepszint alatti épitmény alapteriilete a telek
teriiletének a BTSZ-ben elbirt %-4t nem haladhatja meg.

10. A fiiggelékben felsorolt hrsz-ekre megtdrtént BTSZ 5%-os pontositas tovabbi valtoztatésa az
5%-os teriileti kiisz8b hatérain belli]l t6rténhet, kiilon eljaras keretében,

11. A BSZA tervlapokon jelzett feltételhez kbtott épitési tilalom mindaddig fennéll, amig a jelzett
feltételek nem teljesiilnek. Ilyen pl. teriilet a 089/18 hrsz jeldlt része, ahol a C-1 (BTSZ)
Gvezetbdl vald kivonas meg nem tdrténik.

12. Epitési tilalom al4 esnek éltaldban természetvédelmi, illetve kérnyezetvédelmi szempontok
miatt az alabbi teriiletek:
- (18/6 hrsz-u nidas terilet,
- 017/5 és 017/7 hrsz-0 - a Nemzeti Park részét képezd természeti teriiletek,
- az Ev-vel jeldit véderd? terilletek,
. — az Ma-1-val jelolt korlatozott hasznositisii mezdgazdasagi teriiletek
13.Epitési korlatozas ala — egyéb szempontok miatt —esd teriiletek,
- a szabélyozasi terven (GYIC telepiilésrészen) az ,ev” és ,,zp”-vel jellt zdldfeliiletek.

Zaro rendelkezések
38.8.

1. a) Jelen rendelet 2008. jalius 01-én keril kihirdetésre és 2008. augusztus 01-€n 1ép hatalyba.’!

b) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatilybalépése utan indult tigyekben és a
megismételt eljarasban kell alkalmazni.

2. Jelen rendelet hatdlyba 1épésével egyidejlileg hatalyat veszti a Zanka Kozség GYIC
Telepiilésrész Telepiilésrendezési tervének szabalyozasi eldirasar6l szolo 17/2004. (IV.30.)
sz. rendelete és a Zanka Kozség Helyi Epitési Szabalyzatérdl sz616 23/2005. (X1.30.) és a

*! A médosité 9/2010.(X.15.) Snkorményzati rendelet 2010. oktéber 15-én lép hatélyba.
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10/2007. (IV.30.) sz. rendelete.

Zanka, 2008. oktdéber 15.

Filep Miklos sk.
polgirmester

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. jalius 17.

Sélyom Bélané sk.
kérjegyzd

jegyzo

Lukscs Agnes
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